
Настенные котлы
24,  28 и 32 кВт

Высокая эффективность и 
инновационный дизайн при 

компактных ра змерах

INOVIA
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При входе в информационное меню, листая список параметров, 
нажимайте

ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕНЮ

INOVIA предупреждает о низком давлении до блокировки котла:

КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ

Новый настенный котел торговой марки BIASI объединяет в себе две 
функции - отопление  и горячее водоснабжение. 
Преимущества INOVIA - закрытая камера сгорания и полный диапазон 
мощностей (24, 28 и 32 кВт), благодаря им INOVIA подходит для установки 
как в больших домах, так и в небольших квартирах.
Разработана инновационная цифровая панель управления, где 
пользовательский интерфейс максимально удобен, а перечень информации 
и выполняемых программ , устанавливаемых пользователем, значительно 
расширен. Дисплей INOVIA отображает кроме внешней температуры и 
величины давления также процент солнечной интеграции, если котел 
подключен к солнечной системе.
Оригинальный дизайн и компактные размеры всего модельного ряда 
INOVIA позволяют устанавливать котлы в различных помещениях.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Давление в системе J00
Внешняя температура* J01
Значение по отопительной кривой (К) J02
Коррекция температуры (К) J03
Заданная температура отопления J04
Измеренная температура отопления J05
Заданная температура ГВС J07

* При подключении датчика внешней температуры.

Индикация низкого давления
Котел не заблокирован

Котел заблокирован.

для отображения:

Значение параметра

Номер параметра

Ниже приведен список параметров в той последовательности, в которой 
они появляются на дисплее:

Во время подпитки индикация котла отображает процесс. Следующие 
значки отображаются в необходимой последовательности

при открытом кране подпитки. Когда капля
заполнена, кран подпитки может  быть закрыт.

Функция пред-
варительного 
нагрева воды

Подключение солнечной 
системы BIASI

Температура

Розжиг и модуля-
ция пламени

Давление и инди-
кация подпитки

Установка темпе-
ратуры ГВС

Установка 
температуры 
отопления

Нажатием кнопки          переключается
режим Зима          Лето          режим ожидания.

Нажатием кнопки          включается функция предварительного 
нагрева воды ГВС (★★★ EN 13203)

Нажатием кнопки    открывается информационное меню для 
отображения параметров котла.
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Новая серия котлов BIASI 

ГАБАРИТЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ДЫМОХОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

INOVIA имеет компактные размеры 700 x 400 x 325 мм.
Модели 28 и 32 кВт повторяют гидравлические соединения модели 
24кВт. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ОТОПЛЕНИЕ (Dir. Rend.)

ЦИКЛИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ

Система обеспечивает оптимальный безопасный процесс сгорания, 
контролирует поступление воздуха и выброс сгоревших газов, регулирует 
количество газа по измеренному значению величины ионизационного 
тока.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Благодаря запатентованному первичному 
медному теплообменнику котел INOVIA 
имеет высокую производительность. 
Регулировка  мощности горелки уменьшает 
потребление газа и обеспечивает адаптацию к  
различным условиям в отоплении и ГВС.

ГВС EN 13203

Функция предварительного нагрева воды           
уменьшает время ожидания и гарантирует 
стабильную температуру горячей воды при 
разном расходе горячей воды.

Закрытая камера

A Коаксиальный дымоход 
(60/100 мм)

B Выброс газов(80 мм)

C Забор воздуха (80 мм)

D Ось котла

E Крепёжная рейка

F Подача отопления

G Выход ГВС

H Газ

I Вход ГВС

J Возврат отопления

Датчик 
давления

Датчик 
протока ГВС

Предохрани- 
тельный клапан

3-ходовой 
клапан

Датчик 
температуры 
ГВС

Газовый 
клапан

Кран 
подпитки

Кран слива

★ ★ ★

★ ★ ★
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ФУНКЦИИ SMART 

1. Индикация оставшегося времени до ТО: напоминает пользователю о 
необходимости обслуживания котла.

Значок отображает сколько месяцев осталось до проведения 
технического обслуживания.

Мигающий значок сигнализирует о том, что необходимо 
провести техническое обслуживание.

Благодаря ежегодному сервисному обслуживанию снижается потребление 
энергоресурсов и риск возникновения неисправности. INOVIA также 
фиксирует последние 10 неисправностей.

2. Значок отображает процент использования солнечной энергии
Когда INOVIA подключен к солнечной системе BIASI, 
пользователь экономит, используя энергию солнца. 
Количество этой энергии изображается пятью линиями, 
показывая пользователю его экономию.

3. К котлу можно подключить дистанционное управление BIASI
Это устройство может управлять зональными клапанами 
центрального отопления. Возможна установка двух кривых 
терморегуляции: одна в пульте дистанционного управления, 
вторая в котле.

Датчик 
измерения 
энергии 
гелиосистемы

INOVIA поставляется в комплекте : газовый кран, разметочно-монтажный 
шаблон, монтажная пластина и сетевой кабель. Также предусмотрена 
возможность подключения к котлу пульта дистанционного управления 
BIASI и внешнего датчика (опционально). Краткая инструкция 
пользователя размещена на передней панели котла.

ОБОРУДОВАНИЕ
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INOVIA M290.24CM/T M290.28CM/T M290.32CM/T

Номинальная тепловая мощность кВт 23.7 29.1 30.6

Минимальная тепловая мощность кВт 9.8 11.8 14.0

КПД при номинальной тепловой мощности / при 30% загрузке % 92.8 / 90.7 93.3 / 92.2 93.1 / 90.9

Минимальная / максимальная температура контура отопления ° C 38 / 85 38 / 85 38 / 85

Минимальная / максимальная температура контура ГВС ° C 35 / 60 35 / 60 35 / 60

Минимальное / максимальное давление в контуре отопления бар 0,3 / 3 0,3 / 3 0,3 / 3

Минимальное / максимальное  давление в контуре ГВС бар 0,3 / 10 0,3 / 10 0,3 / 10

Объём расширительного бака л 7 7 7

Давление при расходе 1000 л/ч бар 2.04 2.10 2.85

Максимальный расход Δt = 25 K / Δt = 30 K л/мин 15.2 / 12.3 18.1 / 14.8 20.0 / 16.6

Номинальное напряжение / потребляемая мощность В / Вт 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Вес кг 32.7 33.4 34.5

Максимальная длина коаксиальной системы отвода продуктов сгорания Ø60/100 Ø80/125 м 4 / 8.5 4 / 8.5 3 / 6.0

Сокращение длины дымохода при использовании коаксиальных колен  90° - 45° (Ø60/100 и Ø80/125) м 1 / 0.50 1 / 0.50 1 / 0.50

Максимальная длина раздельной системы отвода продуктов сгорания Ø80/80 м 30 30 15

Сокращение длины дымохода при использовании колен 90° - 45° (Ø80) м 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90

Расход дымовых газов при номинальной / минимальной тепловой мощности** кг/c 0.0154 / 0.0172 0.0171 / 0.0180 0.0196 / 0.0210

Расход воздуха при номинальной / минимальной тепловой мощности** кг/c 0.0149 / 0.0169 0.0165 / 0.0177 0.0190 / 0.0206

Температура отходящих газов при номинальной / минимальной тепловой мощности** °C 123 / 110 111 / 100 122 / 112

Тепловые потери через обшивку корпуса при работающей горелке* % 0.9 1.5 1.0

Тепловые потери в дымоходе при работающей горелке* % 6.3 5.2 5.9

Тепловые потери в дымоходе при неработающей горелке* % 0.2 0.2 0.2

Номинальное / минимальное содержание СО2** % 6.9 / 3.5 7.6 / 3.8 7.2 / 3.9

Номинальное / максимальное содержание O2** % 8.6 / 14.8 7.3 8.1 / 14.0

* Установленные значения получены для котла с закрытой камерой сгорания и коаксиальной системой отвода продуктов сгорания Ø60/100 длиной 1м, а также для котла с открытой камерой сгорания и дымоходом 
длиной 1м.
** Установленные значения получены для котла с закрытой камерой сгорания и раздельной системой отвода продуктов сгорания Ø80 мм  длиной 1м (G20), а также для котла с открытой камерой сгорания и 
дымоходом длиной 1м.

ДЫМОХОД

Комплект коаксиальной системы отвода 
продуктов сгорания (60/100мм)

Комплект крышной системы отвода 
продуктов сгорания (80/125мм)

Комплект раздельной системы 
отвода продуктов сгорания 

(80/80мм)

L

Ø 125

Представительство Biasi S.p.A. в РФ:
121357, г. Москва, ул. Верейская, 17 - БЦ «Верейская Плаза-2», офис 201 

Тел.: +7(495)988-92-84, Факс: +7(495)988-92-85 
http:// www.biasi.su - e-mail: info@biasi.su

Представительство Биази в Украине:
08131, Киево-Святошинский район, с.Софиевская Борщаговка, ул.Озерная, 17
Тел/факс 38(044)405-92-00 - Горячая линия 0-800-50-23-57
http:// www.biasi.com.ua - e-mail: office@biasi.com.ua
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Sede commerciale, amministrativa, stabilimento e assistenza tecnica:
33170 PORDENONE (Italy) via Pravolton, 1/b

Tel. +39 0434.238311 - Fax 0434.238312
Sede commerciale Fax +39 0434.238400
Assitenza tecnica Fax +39 0434.238387

BSG Caldaie a Gas s.r.l.
Sede Legale: via Leopoldo Biasi, 1

37135 VERONA
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