
Технические данные Alpha Pro, Alpha +, UPS серия 100
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UPSD 32(50 F 220 1 х 230 В, 50 Гц
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Скорость P1 [Bт] In [А]
3 110 0.47
2 100 0.46
1 80 0.37

Трубные соединения: Резьбовой фланец 11/4'' или

приварной фланец 32 мм
Давление в гидросистеме:  Макс. 6/10 бар 
Температура 
перекачиваемой жидкости: от I250С до +1100С (TF 110)
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UPSD 32(50 180 1 х 230 В, 50 Гц
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Скорость P1 [Bт] In [А]
3 110 0.47
2 100 0.46
1 80 0.37

Трубные соединения: См. “Трубные соединения”  
на стр. 56

Давление в гидросистеме:  Макс. 6/10 бар 
Температура 
перекачиваемой жидкости: от I250С до +1100С (TF 110)
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Alpha Pro, Alpha +, UPS серия 100 Технические данные
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UPSD 32(80 F 220 1 х 230 В, 50 Гц
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Скорость P1 [Bт] In [А]
3 245 1.04
2 210 0.92
1 140 0.63

Трубные соединения: Резьбовой фланец 11/4'' или 

приварной фланец 32 мм
Давление в гидросистеме:  Макс. 6/10 бар 
Температура 
перекачиваемой жидкости: от I250С до +1100С (TF 110)

UPSD 32(80 180 1 х 230 В, 50 Гц
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Скорость P1 [Bт] In [А]
3 195 0.86
2 185 0.82
1 130 0.61

Трубные соединения: См. “Трубные соединения”  
на стр. 56

Давление в гидросистеме:  Макс. 6/10 бар 
Температура 
перекачиваемой жидкости: от I250С до +1100С (TF 110)



Технические данные Alpha Pro, Alpha +, UPS серия 100
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UPSD 40(80 F 250 1 х 230 В, 50 Гц
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Скорость P1 [Bт] In [А]
3 240 1.05
2 205 0.91
1 135 0.62

Трубные соединения: Резьбовой фланец 11/4'' или 

приварной фланец 32 мм
Давление в гидросистеме:  Макс. 6/10 бар 
Температура 
перекачиваемой жидкости: от I250С до +1100С (TF 110)

UPSD 40(50 F 250 1 х 230 В, 50 Гц
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Скорость P1 [Bт] In [А]
3 140 0.60
2 130 0.57
1 90 0.40

Трубные соединения: Резьбовой фланец 11/4'' или 

приварной фланец 32 мм
Давление в гидросистеме:  Макс. 6/10 бар 
Температура 
перекачиваемой жидкости: от I250С до +1100С (TF 110)




