
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТА ЛЬНЫЕ КОТЛЫ ДЛ Я 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИ Я

Котлы RCM предназначены для центрального отопления, а также 
для установки на промышленных объектах. В котле с цилиндри-
ческой топкой имеются два хода дымовых газов с инверсией пла-
мени, третий ход происходит в трубной доске. Котел предназначен 
для работы с газовыми и жидкотопливными вентиляторными 
горелками.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

 Высокоэффективные водогрейные котлы: максимальная 
рабочая температура 90°С, минимальная температура 
50°С. Мощность от 100 до 300 кВт.

 Цилиндрическая камера сгорания с омываемым днищем 
и инверсией пламени для предотвращения высоких 
тепловых нагрузок 

 Турбулизаторы специальной формы  внутри дымогарных 
труб, для улучшения теплоотдачи и уменьшения 
температуры отводимых продуктов сгорания.

 Размер камеры сгорания обеспечивает оптимальный 
теплообмен и уменьшает тепловые нагрузки

 Конструкция обратная линия воды обеспечивает  
оптимизацию распределения воды и предотвращает 
расслоение, которое может быть причиной перегрева 
котла.

 Обшивка котла изготовлена из окрашенной листовой 
стали и покрыта защитной пленкой. На внутренней 
стороне обшивки имеется слой минеральной ваты. 
Корпус котла также покрыт слоем теплоизоляции: 
двойная изоляция сводит к минимуму теплопотери и 
обеспечивает высокий КПД.

 Дверца котла, которая легко открывается, обеспечивает 
удобный доступ к камере сгорания и дымогарным 
трубам без демонтажа горелки. Внутренняя часть 
дверцы покрыта высокоэффективной термоизоляцией из 
керамического волокна.

 Максимальное рабочее давление: 4 бара
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 Термометр котла 
 Главный выключатель питания 
 Индикатор сети 
 Индикатор блокировки горелки
 Выключатель насоса
 Индикатор насоса
 Ручной перезапуск блокировки термостата
 Термостат регулировки температуры (1-я ступень)
 Термостат регулировки температуры (2-я ступень)
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BIASI S.p.A. - via Leopoldo Biasi, 1 - 37135 VERONA
Tel. 045.8090111 - Fax 045.8090333 - info@biasi.it - www.biasi.it

Данный каталог заменяет все предыдущие.
Наша политика – постоянное совершенствование конструкции и технических характеристик продукции, поэтому Biasi оставляет за собой право вносить изменения без предварительного 
уведомления в соответствии с методами проектирования и требованиями рынка.

PA3MEPЫ
RCM 105 120 160 200 240 300

A мм 805 805 855 855 940 940

B мм 870 870 920 920 1010 1010

C мм 1303 1303 1538 1538 1773 1773

D мм 725 725 775 775 860 860

E мм 890 890 1120 1120 1340 1340

F мм 896 896 946 946 1053 1053

G мм 130 130 130 130 130 130

H мм 283 283 283 283 303 303

I мм 475 475 500 500 545 545

L мм 385 385 385 385 435 435

M мм 490 490 720 720 870 870

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Описание 105 120 160 200 240 300

Полезная мощность кВт 105 120 160 200 240 300

Тепловая мощность кВт 115 132 174 218 260 326

КПД при минимальной нагрузке % 91,6 91,2 92,1 91,8 92,3 92,0

КПД при 30% нагрузке % 91,2 90,8 91,8 91,6 90,9 90,5

Максимальное рабочее давление бар 5 5 5 5 5 5

Максимальная рабочая температура °С 100 100 100 100 100 100

Объем воды в котле л 157 157 207 207 322 322

Объем камеры сгорания м3 0,100 0,100 0,160 0,160 0,239 0,239

Расход природного газа (8570 кКал/Нм3/ч ) Нм3/ч 11,5 13,2 17,5 21,9 26,1 32,7

Расход дизельного топлива (10210 кКал/кг) кг/час 9,7 11,1 14,7 18,4 21,9 27,5

Гидравлическое сопротивление теплообменника при Δt= 15°C мбар 18 22 22 25 28 31

Аэродинамическое сопротивление камеры сгорания мбар 0,6 0,9 1,0 1,6 1,6 2,4

Подключение дымохода Ø мм 219,1 219,1 219,1 219,1 258 258

Подключение подачи, обратки DN 2" 2" 2" 2" 65 65

Слив Ø 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Минимальная длинна сопла горелки мм 200 200 200 200 200 200

Присоединение горелки Ø мм 160 160 160 160 210 210

Вес пустого котла кг 290 290 385 385 530 530

Вес кола в наполненном состоянии кг 447 447 592 592 852 852

Корпус котла
Передняя часть котла с дверцей с двойным открытием
Ответный фланец для крепления горелки
Окошечко для наблюдения за пламенем
Задняя камера уходящих газов
Дымоход
Отверстие для измерения температуры газов
Присоединение подачи воды в установку
Присоединение возврата воды из установки
Дренаж
Углубление для приборов
Приборная панель 
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