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COIL - P80 БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА

COIL – P80
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
6 	отопление сухих помещений
6 	невысокая теплопроизводительность 
6 	уменьшенный по высоте и ширине вариант 
	 конвектора COIL-P 

РАЗМЕРЫ 
общая ширина 	 243 мм
конструкционная высота 	 80 мм
длина 	 900 - 3000 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Рекомендуем для автономного применения в сухих помещениях 
с невысокими температурными требованиями к интенсивности 
отопления и ограничениями, установленными для конструкционной 
высоты конвектора. длина L (мм) 900

средняя  температура воздуха tА

15 20 22

ср
ед
ня
я  


те
м
пе
ра
ту
ра
 

во
ды
 t W

90 245 221 212
80 199 177 168
70 156 135 127
50 80 64 58

длина L (мм) 1000
15 20 22

ср
ед
ня
я  


те
м
пе
ра
ту
ра
 

во
ды
 t W

90 286 258 248
80 232 206 196
70 181 158 149
50 94 75 68

длина L (мм) 1250
15 20 22

ср
ед
ня
я  


те
м
пе
ра
ту
ра
 

во
ды
 t W

90 388 351 336
80 315 280 266

70 246 214 202

50 127 101 92
длина L (мм) 1500
15 20 22

ср
ед
ня
я  


те
м
пе
ра
ту
ра
 

во
ды
 t W

90 490 443 424
80 397 353 336
70 311 271 255
50 161 128 116

длина L (мм) 1750
15 20 22

ср
ед
ня
я  


те
м
пе
ра
ту
ра
 

во
ды
 t W

90 592 535 513
80 480 427 406
70 376 327 308
50 194 155 140

длина L (мм) 2000
15 20 22

ср
ед
ня
я  


те
м
пе
ра
ту
ра
 

во
ды
 t W

90 694 627 601
80 563 501 476
70 441 383 361
50 227 182 164

длина L (мм) 2500
15 20 22

ср
ед
ня
я  


те
м
пе
ра
ту
ра
 

во
ды
 t W

90 898 812 778
80 728 648 616
70 570 496 467
50 294 235 212

длина L (мм) 3000
15 20 22

ср
ед
ня
я  


те
м
пе
ра
ту
ра
 

во
ды
 t W

90 1 102 996 955
80 894 795 757
70 700 609 574
50 361 288 261

ТЕМПЕРАТУРНОЕ УРАВНЕНИЕ
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ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ COIL-P80

ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ COIL-P80
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q[Вт] coil – P80
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где:
m=	 1,4062 температурный показатель
tW, A	 средние температуры воды-теплоносителя и 
	 воздуха в помещении[°C]
QN	 номинальная теплопроизводительность 
	 tw  - tA  = 50 ºC  [W]
µ	 �µ=1 (при отличных от номинальных значениях 

расхода, выбирайте значения µ в соответствии 
	 с графиком)
Q	 теплопроизводительность для иных значений 
	 температуры [Вт]


