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БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА COIL – PT180

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
6	 отопление сухих помещений
6	 высокая теплопроизводительность конвектора 
	 без вентилятора

РАЗМЕРЫ 
общая ширина 	 303 мм
конструкционная высота 	 180 мм
длина 	 900 - 3000 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Рекомендуем для автономного применения для отопления 
сухих помещений со средними температурными 
требованиями в тех случаях, когда конструкционная 
высота не является лимитирующим фактором. 

COIL – PT180

ТЕМПЕРАТУРНОЕ УРАВНЕНИЕ

(    )Q=µ QN

mtw - ta
50

где:
m= 	 1,4312 	 температурный показатель 
tW, A  	 средние температуры воды-теплоносителя и
	 воздуха в помещении [ºC]
QN  	 номинальная теплопроизводительность 
	 tw  - tA  = 50 ºC  [W]
µ 	 µ=1 (при отличных от номинальных значениях 
	 расхода, выбирайте значения µ в соответствии 
	 с графиком)
Q  	 теплопроизводительность для иных значений 
	 температуры [Вт]
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ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ COIL-PT180

ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ COIL-PT180

длина L (мм) 900
средняя  температура воздуха tА

15 20 22

ср
ед
ня
я  


те
м
пе
ра
ту
ра
 

во
ды
 t W

90 564 511 490
80 459 410 390
70 362 315 298
50 189 152 138

длина L (мм) 1000
15 20 22

ср
ед
ня
я  


те
м
пе
ра
ту
ра
 

во
ды
 t W

90 658 596 572
80 536 478 455
70 422 368 347
50 221 177 161

длина L (мм) 1250
15 20 22

ср
ед
ня
я  


те
м
пе
ра
ту
ра
 

во
ды
 t W

90 892 809 776
80 727 648 618

70 573 500 471

50 300 240 218
длина L (мм) 1500
15 20 22

ср
ед
ня
я  


те
м
пе
ра
ту
ра
 

во
ды
 t W

90 1 127 1 021 980
80 918 819 780
70 723 631 595
50 379 304 275

длина L (мм) 1750
15 20 22

ср
ед
ня
я  


те
м
пе
ра
ту
ра
 

во
ды
 t W

90 1 362 1 234 1 184
80 1 110 990 943
70 874 762 719
50 458 367 333

длина L (мм) 2000
15 20 22

ср
ед
ня
я  


те
м
пе
ра
ту
ра
 

во
ды
 t W

90 1 597 1 447 1 388
80 1 301 1 160 1 105
70 1 024 894 843
50 537 430 390

длина L (мм) 2500
15 20 22

ср
ед
ня
я  


те
м
пе
ра
ту
ра
 

во
ды
 t W

90 2 067 1 872 1 796
80 1 684 1 502 1 431
70 1 326 1 157 1 091
50 694 557 504

длина L (мм) 3000
15 20 22

ср
ед
ня
я  


те
м
пе
ра
ту
ра
 

во
ды
 t W

90 2 536 2 298 2 204
80 2 067 1 843 1 756
70 1 627 1 420 1 339
50 852 683 619
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q[Вт] coil – PT180


