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COIL - PMW205 БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА

COIL – PMW205

ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ COIL-PMW205

ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ COIL-PMW205

О
кн
о

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
6 отопление сухих помещений
6 высокая теплопроизводительность конвектора 
    без вентилятора

РАЗМЕРЫ 
общая ширина 	 420 мм
конструкционная высота 	 205 мм
длина 	 900 - 3000 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Рекомендуем для автономного применения для 
отопления помещений с требованиями на высокую 
теплопроизводительность в тех случаях, когда размеры 
конвектора не являются лимитирующим фактором. 

ТЕМПЕРАТУРНОЕ УРАВНЕНИЕ
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90 961 871 836
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90 1 121 1 016 975
80 915 816 778
70 721 630 594
50 379 304 276

длина L (мм) 1250
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90 1 522 1 379 1 324
80 1 241 1 108 1 055

70 979 854 806

50 514 413 374
длина L (мм) 1500
15 20 22
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90 1 922 1 742 1 672
80 1 568 1 399 1 333
70 1 236 1 079 1 018
50 650 522 473

длина L (мм) 1750
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90 2 323 2 105 2 020
80 1 895 1 691 1 611
70 1 494 1 304 1 230
50 785 630 571

длина L (мм) 2000
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90 2 723 2 468 2 369
80 2 221 1 982 1 889
70 1 751 1 529 1 443
50 920 739 670

длина L (мм) 2500
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90 3 524 3 194 3 065
80 2 875 2 565 2 444
70 2 266 1 979 1 867
50 1 191 956 867

длина L (мм) 3000
15 20 22

ср
ед
ня
я  


те
м
пе
ра
ту
ра
 

во
ды
 t W

90 4 325 3 920 3 762
80 3 528 3 148 3 000
70 2 781 2 428 2 291
50 1 461 1 174 1 064
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q[Вт] coil – PmW205

где:
m= 	 1,4236 температурный показатель 
tW, A  	 средние температуры воды-теплоносителя и
	 воздуха в помещении [ºC]
QN  	 номинальная теплопроизводительность 
	 tw  - tA  = 50 ºC  [W]
µ 	 µ=1 (при отличных от номинальных значениях расхода, 
	 выбирайте значения µ в соответствии с графиком)
Q  	 теплопроизводительность для иных значений 
	 температуры [Вт]


