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Sicherheitshinweise und Symbole

P Warnhinweise

Warnung

Lebensgefahr durch elektrische Spannung!
Nichtbeachtung flihrt zum Tod oder schweren Verletzungen.

Warnung
Gefahr fir Leib und Leben!
Nichtbeachtung kann zum Tod oder schweren Verletzungen fuhren.

Vorsicht
Verbrennungsgefahr!

Nichtbeachtung flihrt zu schweren Verletzungen.

Achtung
Dauerhafte Schaden am Gerat!

Nichtbeachtung flhrt zu irreparablen Schaden am Gerat.

@ =
== An dieser Stelle erhalten Sie einen Hinweis auf eine wichtige / nutzliche
Information.

4 Symbole

Folgende Symbole werden in der Anleitung verwendet. Sie zeigen, dass

v' etwas eingehalten werden muss,
O etwas nicht zulassig ist,
» eine Handlung erfolgen muss.

Lieferumfang

1 x Systemkonvektor

[ceeesptstppnsas

A

1 x Montageabdeckung

4 x JBA 8.80 ohne Fixierung

2 x JBA 8.80-02 mit Fixierung

J‘l
3

1 x Handbuch

@) Mahlenhoff

EEEERA

2 x Traverse

oder

4 x JBI 8.80 2 x Schrauben-
rosette

o
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Produktinformationen

2 Produktbeschreibung

Die Systemkonvektoren der WSK-Serie und der WSKP-Serie liefern mit Hilfe hochwer-
tiger Warmetauscher beheizte Luft fir ein angenehmes Raumklima.

Mit dem technisch ausgereiften und eleganten Designrollrost oder Designlinearrost
(gesondert zu bestellen) erhalt jeder Systemkonvektor einen perfekten Oberflachen-
abschluss.

P BestimmungsgeméRe Verwendung

Der Mohlenhoff Warmwasser-Systemkonvektor (WSK) und der Warmwasser-System-
konvektor-Power (WSKP) sind ausschliefSlich

v' zum Heizen in geschlossenen Raumen zur Restwarmeabdeckung,
v bei entsprechendem Warmebedarf auch als Vollraumheizung bestimmt.

Jegliche andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaf3, fur die der Hersteller
keine Garantie Ubernimmt.

Eigenmachtige Umbauten und Veranderungen sind aus Sicherheitsgrinden ausdruck-
lich verboten. Fur Schaden, die aus der Verwendung nicht originaler Ersatzteile und
Zubehore sowie eigenmachtiger Umbauten und Veranderungen am Gerat resultieren,
wird keine Haftung tbernommen.

Bei Missachtung der Sicherheitshinweise, unsachgemafer Handhabung, nicht der be-
stimmungsgemafien Verwendung entsprechender Handhabung ist jegliche Haftung
ausgeschlossen.

D Einsatzbereiche

Systemkonvektoren flr den Einbau im Fufsbodenbereich (Estrichhéhe) kénnen zur
Kaltluftabschirmung vor Fensterfronten je nach gewahlter Vorlauftemperatur oder
als Vollheizung dienen.

Beispiele fur Einsatzbereiche sind:

v’ private Wohnbereiche

v Wintergarten

v’ Restaurants

v’ Foyers, Empfangshallen

v’ Geschéaftsraume

v' Ausstellungsraume

v/ Blro- und Verwaltungsgebaude

Nicht zulassig ist der Einsatz in:

O Bereichen mit stark staubhaltiger bzw. aggressiver Luft

P Betriebsmittel

v’ Als Betriebsmittel darf Wasser nach VDI 2035 bzw. Wasser/Glykol (max. 30%) ver-
wendet werden.

Tipp
@ Abhangig von der Heizungsanlage, fuhrt der Einsatz von Glykol zu einem
<  Leistungsverlust.




Produktinformationen

P Technische Daten P Typenschild

Systemkonvektor WSK Das Typenschild befindet sich im Anschlussraum des Systemkonvektors. Wenn die
Installation anhand eines Montageplanes erfolgt, gibt die Angabe Position (Pos.:)
die Montageposition des Systemkonvektors gemafs dem Montageplan an.

180 mm /260 mm /320 mm /410 mm

Bei Fragen zu dem Systemkonvektor geben Sie bitte folgende Angaben an:
90 mm/ 110 mm/ 140 mm/ 190 mm

1000 - 5000 mm > Auftragnummer (Auftrag)

10 - 45 mm (Justierblécke aufRenliegend) > Positionsnummer (Pos.)

13 - 70 mm (Justierblcke innenliegend)

3/4" Eurokonus @7_]7” Mohlenhoff 4 Fensterseite - Window side 4

max. 105 °C 112698

1000 kPa (10 bar); optional max. 1600 kPa (16 bar) Typ: WSK 320-110-2000 E
WSK

Auftrag: Pos.:
Systemkonvektor WSKP Bestell Nr.:

Mohlenhoff GmbH - Museumstr. 54a - 38229 Salzgitter - Germany

Beispiel Typenschild
180 mm /260 mm /320 mm /410 mm

140 mm /190 mm
1000 — 5000 mm

10 - 45 mm (Justierblocke auRenliegend)
13 - 70 mm (Justierblocke innenliegend)

3/4" Eurokonus
max. 105 °C
1000 kPa (10 bar); optional max. 1600 kPa (16 bar)




Voraussetzungen

D Fachkenntnisse

Die Installation dieses Gerats darf nur von Fachbetrieben ausgeflihrt werden, die die
Verantwortung fur die ordnungsgemafe Installation und Erstinbetriebnahme iberneh-
men.

Bei der Installation missen die aktuellsten Versionen der geltenden Vorschriften und
Richtlinien beachtet werden.

Die Elektroinstallationen sind nach den aktuellen VDE-Bestimmungen sowie den Vor-
schriften Ihres ortlichen EVU auszufiihren. Diese Anleitung setzt Fachkenntnisse vo-
raus, die einem staatlich anerkannten Ausbildungsabschluss in einem der folgenden
Berufe entsprechen:

v Elektroanlagenmonteur/in oder Elektroniker/in
v" Anlagenmechaniker/in fir Sanitér-, Heizungs- und Klimatechnik

entsprechend den in der Bundesrepublik Deutschland amtlich
bekanntgemachten Berufsbezeichnungen sowie den vergleichbaren BerufsabschlUs-
sen im europdischen Gemeinschaftsrecht.

Bei der Erstellung dieses Handbuches wurde von einem Kenntnisstand entsprechend
einer Facharbeiterqualifikation aus den genannten Berufsfeldern ausgegangen. Grund-
lageninformationen aus den Berufsfeldern sind aus diesem Grund nicht gesondert be-
schrieben.

) Montageort

Achtung

Dauerhafte Schaden am Gerat!

Bei Einsatz in Bereichen mit Heif3estrich sind bauseitig besondere Vorkeh-
rungen vorzusehen, da kein Teil des WSK/WSKP warmer als 120°C werden
darf.

Mohlenhoff WSK/WSKP sind ausschlieSlich zur horizontalen Montage in FuSbddenbe-
reichen vorgesehen. Méhlenhoff WSK/WSKP kénnen in Nass- und Trockenestrichbe-
reichen sowie Hohlbéden installiert werden.

Funktionsweise

P WSK/WSKP im Heizbetrieb

Die Systemkonvektoren WSK und WSKP haben die gleiche Funktions-
weise. Diese wird nachfolgend am Beispiel des Systemkonvektors WSK
beschrieben.

e Warmluft

e Kaltluft

EEy)

Funktionsweise am Beispiel WSK 260

i

Die Systemkonvektoren WSK und WSKP arbeiten nach dem Prinzip der naturlichen
Konvektion:

1. Die abgekuhlte Luft (Kaltluftrutsch) strdomt in den Systemkonvektor.

2. Die Luft wird durch das Heizelement erwarmt.

3. Die aufsteigende erwdrmte Luft bildet vor der Fensterfassade eine Warmewand
(Kaltluftabschirmung) und erwamt den Raum.




Montage

D Montagevorbereitung P Begehbarkeit
» Entfernen Sie die Verpackung des WSK/WSKP, ohne dabei das Gerat zu beschadi- Die im Lieferumfang enthaltenen Justierblocke dienen lediglich der Nivellierung. Fur
gen. die Begehbarkeit ohne eine vollflachige Unterfutterung gilt:
» Entnehmen Sie die Montageabdeckung aus der Konvektormulde.
» Im Anschlussraum unterhalb der Montageabdeckung finden Sie das beiliegende v mit JBA: Begehbar bis 130 kg/m wenn Abstand A max. 500 mm.
Zubehor (gem. Lieferumfang). v mit JBA: Begehbar bis 180 kg/m wenn Abstand A max. 400 mm.
» Entfernen Sie die Montageabdeckung dauerhaft erst nach Abschluss der Baumalfs- v’ mit JBI: Begehbar bis 205 kg/m wenn Abstand A max. 1180 mm.
nahmen.
A
é JBA: A =500 mm
) Hohenjustierung .
Achtung 1k§o JBA: A =400 mm
Dauerhafte Schaden am Gerat!
Die Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Justierbldcke ist lediglich zur Ni- é 1Bl A=1180 mm Draufsicht
vellierung vorgesehen. Um eine Begehbarkeit zu erreichen, den WSK/WSKP
vollflachig mit einem druckfesten Fillstoff bzw. einer Warme- und Trittschall- Die Anzahl der erforderlichen Justierblocke aufsenliegend fur die jeweilige Konvek-
dammung unterflttern oder die Anzahl der Justierbldcke (siehe ,Begehbar- torlange kann den nachfolgenden Tabellen enthnommen werden. ENG
keit”) erhohen.
Belastung bis 130 kg/m Belastung bis 180 kg/m
Zur Hoéhenjustierung und Nivellierung werden Justierbldcke eingesetzt. Je nach Aus- Ko"navne?(etor Stiick Kol;iavnegketor Stiick Kol;lavnegketor Stiick Ko';‘avlgkior Stiick RUS
fahrung sind diese fiir eine aufsen- oder innenliegende Montage geeignet. Bei der 1000 mm 6 2950 i 16 1000 mm 8 3250 20
Montage mit innenliegenden Justierbldcken (JBI) wird zusatzlich eine Traverse bend- 1250 mm 8 3500 mm 16 1250 mm 10 3500 mm 20
tigt. Der Lieferumfang je WSK/WSKP enthalt insgesamt entweder sechs Justierblocke 1500 mm 8 3750 mm 18 1500 mm 10 3750 mm 22 ITA
aufdenliegend (JBA) oder zwei Traversen und vier Justierblocke innenliegend: 1750 mm 10 4000 mm 18 1750 mm 12 4000 mm 22
2000 mm 10 4250 mm 20 2000 mm 12 4250 mm 24
i 2250 mm 12 4500 mm 20 2250 mm 16 4500 mm 26 DAN
w l 2500 mm 12 4750 mm 22 2500 mm 16 4750 mm 26
3‘ 2750 mm 14 5000 mm 22 2750 mm 16 5000 mm 28
5{,/ 3000 mm 14 3000 mm 18
« Aul3enliegend mit « Auf3enliegend mit Die Anzahl der erforderlichen Traversen und Justierblocke innenliegend fur die je-
Fuf3 JBA 8.80 Fixierung JBA 8.80-02 weilige Konvektorlange kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
= Kol;lavnegkior LR Kol;1avnegkior SR Kol:'navnegkior SES KoLnavne?(etor SES
= 1000 mm 2 2250 mm 3 3500 mm 4 4750 mm 5
1250 mm 2 2500 mm 4 3750 mm 5 5000 mm 6
1500 mm 3 2750 mm 4 4000 mm 5
o |nnen|iegend mit « Traverse 1750 mm 3 3000 mm 4 4250 mm 5
FuR JBI 8.80 2000 mm 3 3250 mm 4 4500 mm 5
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) Gerateiibersicht WSK

Vorkonfektionierte
Abschlussplatte

Vorlauf

Hochleistungswarmetauscher

Rucklauf

Y
e

Patentiertes
Luftleitsystem

Konvektor-Systemmulde

Systemschott




Montage

) Geriteiibersicht WSKP

Hochleistungswarmetauscher

/ Patentiertes

Luftleitsystem

45ystemmulde

Systemschott

Vorlauf

Ricklauf

Vorkonfektionierte
Abschlussplatte
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P Montage mit Justierblécken auBenliegend

Achtung

Dauerhafte Schaden am Gerat!

Zum Schutz gegen Aufschwimmen des WSK/WSKP bei Ein-
bringung von  Nass-/Flieestrichen das Gerdt an mindestens
zwei Punkten durch den Einsatz von Justierblécken mit Fixierung am Roh-
fuBboden befestiegen.

Ansicht von unten und Seitenansicht

Justierblock aufSenliegend mit Fixierung: Verschrauben
Justierblock aufsenliegend mit Fufs: Einrasten ins Muldenprofil

P Montage mit Justierblécken innenliegend

Achtung

Dauerhafte Schaden am Gerat!

Zum Schutz gegen Aufschwimmen des WSK/WSKP bei Einbringung von
Nass-/FliefSestrichen das Gerat an zwei vorgesehenen Punkten am Roh-
fuBboden befestiegen.

Die im Lieferumfang enthaltenen Justierblocke sind lediglich zur Nivellie-
rung vorgesehen. Zum erreichen der Begehbarkeit die Anzahl der Justier-
blocke erhdhen oder den WSK/WSKP vollflachig unterflttern (siehe auch
.Begehbarkeit”).

Bei der Montage mit innenliegenden Justierblécken wird zusatzlich eine Traverse auf
der Unterseite des Systemkonvektors montiert. Auftretende Belastungskrafte wer-
den dadurch auf den gesamten Systemkonvektor verteilt.

Justierblécke innenliegend Schutzfolie abziehen

montieren

> Die Justierblocke in die Traverse einsetzen und soweit einschrauben, dass diese
etwas auf der anderen Seite herausstehen.

> Die Schutzfolie vom Klebeband abziehen. Um die Klebekraft zu erhalten darauf
achten, dass die Klebeflache Staub- und Fettfrei ist.

10



Montage

4 Systemerweiterungen

Systemverbinder innen Systemverbinder aufSen
Traverse montieren

Systemverbinder (SV) werden zur Verbindung von zwei Systemkonvektormulden

» Die Traverse an der entsprechenden Stelle ansetzen und fest andrlicken. Darauf bzw. zwei Konvektorteilen benétigt. Die Verbindung erfolgt Standardgemafs auf der m
achten, dass sie bindig auf der Bodenplatte zwischen den Kanten der Seitenteile Innenseite. Ist eine innenliegende Verbindung nicht maéglich, kann diese auf der Au-
aufliegt. Benseite erfolgen. Systemkonvektorteile die mit einer Gehrung versehen sind, wer-
den steckfertig geliefert und ebenfalls mit Systemverbindern verbunden. Die Anzahl -
W der Systemverbinder hangt von der Hohe des Systemkonvektors ab:
Hohe Systemkonvektor Anzahl Systemverbinder -
g 91 mm 1 Satz
B 111 mm 1 Satz
il 1.
" 141 mm 2 Satz
l yl 191 mm 2 Satz
I » Die Verbinder passig in die Nuten der Konvektormulde schieben. -

> Die Konvektormulden bundig aneinander ziehen.
> Die Verbindung mittels Madenschrauben M6 und Innensechskantschlissel Gr. 3
fixieren.

Systemkonvektor fixieren Seitenansicht Systemkonvektor fixieren Vorderansicht

» Mit einem Inbus (4 mm) den Systemkonvektor auf ein gleichmaBiges Hohenmal’
Nivellieren (siehe , Nivellieren”).

» Den Systemkonvektor an den vorgesehenen Befestigungspunkten am Rohfuf3-
boden fixieren. Daflr jeweils einen Dibel* und eine ausreichend lange 6 mm
Senkkopfschraube* sowie die dem Lieferumfang beiliegende Schraubenrosette
verwenden.

*nicht im Lieferumfang enthalten 11
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} Nivellieren

Das Nivellieren bei auf3en- und innenliegenden Justierblocken erfolgt auf die gleiche
Art. Fir die Hohenverstellung der Justierblocke wird ein Inbus (4 mm) benétigt.

» Die einzelnen Justierbldcke jeweils in die erforderliche Richtung verstellen.
» Die Hohe der einzelnen Justierbldcke solange anpassen, bis das Gerat ausgerichtet
ist.

» Die Ausrichtung kontrollieren.

Systemkonvektor ausrichten

[l EIE]

Justierblock innenliegend: Hohenverstellung
Niviellierung

Justierblock aufSenliegend: Hohenverstellung
Justierblock aufSenliegend mit Fixierung
Justierblock aufSenliegend mit Fuf$
Justierblock innenliegen

P Montageabdeckung

Montageabdeckung entfernen

Die Montageabdeckung besteht aus mehreren Teilen. Fir die Montage diese auf der
Anschlussseite entfernen und nach erfolgtem Anschluss wieder auflegen.

Die Montageabdeckung dauerhaft erst nach erfolgtem Einbau des Systemkonvek-
tors und dem Abschluss der Baumafinahmen entfernen. Dadurch wird eine Ver-
schmutzung bzw. Beschadigung des Systemkonvektors verhindert.

12
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D Hydraulischer Anschluss D Elektrischer Anschluss

l Achtung Achtung

® / Dauerhafte Schaden am Gerat! Dauerhafte Schaden am Gerat!
Die  Anschlussverrohrung  ohne  mechanische Spannung ausflh- Die Installationsanleitung des verwendeten Raumtemperaturreglers be-
ren. Andernfalls konnen sich die Rohrstlicke verdrehen und abreiSen. achten.
Werden bei der Anschlussverrohrung Lotverbindungen benutzt, sicherstel- Der Elektroanschluss erfolgt serienmaf3ig an der linken Stirnseite, des Systemkon-
len, dass keine Elemente des Konvektors durch Hitze in Mitleidenschaft ge- vektors. Abhangig von der Einbausituation kann sich dieser an einer anderen Positi-
zogen werden. on befinden. Den Anschluss wie nachfolgend abgebildet herstellen:

Der Rohrleitungsanschluss erfolgt serienmafig an der linken Stirnseite, des System-
konvektors. Abhangig von der Einbausituation kénnen sich die Anschltsse an einer
anderen Position befinden. Um den Rohranschluss herzustellen wird eine Anschluss-
garnitur bendtigt. Hierfir kann die Anschlussgarnitur VUD/RLD (optional erhaltlich)
verwendet werden.

ENG
min. 3 x 1.5 mm? Y * min. 3 x 1.5mm? @
min. 3 x 1.5 mm? RUS
Vorlauf > @
ﬁ X (VUD 75_\/) oy ymgurguno g { TTTATTTTT|
@\ @\ 2 : W > ITA
\ N i =V o o o I
Entliftung . \ Entliftung N @
oty IR
Riicklauf { \ (VD 15Y) /%
= i. ) Riicklauf
(RLD 15) NN
(RLD 15)
Leitungsplan Beispiel 230 V
WSK - Anschlussgarnitur (optional) WSKP - Anschlussgarnitur (optional)
1. Anschlussdose tA23
> Die mit den Anschlussgarnituren mitgelieferten Eurokonus-Uberwurf- 2. Alpha-Antrieb
muttern entfernen. 3. Netzzuleitung
> Das VUD 15-V in den Heizungs-Vorlauf und das RLD 15 in den Heizungs-Rucklauf 4. Ggf. Ableitung zu weiteren WSK/WSKP

einschrauben.

13
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P Thermische Regelung

Externer Fernsteller FST 2/5

v' Zur Verlegung des Kapillarrohrs ein Leerrohr mit einem Durchmesser von minde-
stens 23 mm verwenden.
v" Den Fernsteller stets auf einer Unterputzdose installieren.

ca. 1500 mm

Anschlussplan

Inbetriebnahme

P Voraussetzungen fiir die Inbetriebnahme

Bei der Installation wurden samtliche Anforderungen und Hinweise dieser Installati-
onsanleitung eingehalten. Daruber hinaus wurden folgende Punkte erflillt:

Hydraulisch:

v" Alle Anschliisse wurden in Bezug auf ihre Zuordnung korrekt ausgeflhrt und
durch Abdrlcken auf ihre Dichtigkeit geprift.

v Der Heizkreislauf wurde gespilt und ist frei von Fremdkorpern.

v Die Anlage ist ordnungsgemaf mit Medium befullt, ggf. sind die Wéarmetauscher
an den daflr vorgesehenen Stellen entliftet worden.

Elektrisch:

v" Alle Leitungs- und Anschlussverbindungen wurden unter Beachtung der jeweils
gultigen nationalen Errichtungsvorschriften flir Elektroanlagen und unter Ber(ick-
sichtigung dieses Handbuches ausgefuhrt.

v’ Die Uberprifung der elektrischen Ansteuerung inklusive der bauseitig zu realisie-
renden Schutzmaf3nahmen wurde erfolgreich abgeschlossen.

) Bedienung/Betrieb
» Die Stromkreise fur die Versorgungsspannung des WSK/WSKP einschalten.

Am Alpha-Regler kénnen Sie die Solltemperatur einstellen. Weitere Informationen
finden Sie im Handbuch zum Alpha-Regler.




Instandhaltung

P Wartung/Reinigung
ESK WSK | WSKP | GSK QSK QsK Durchfiihrung siehe
Reinigungs- HK
. Wartungs- und
intervalle . .
Angaben in Monaten Pflegeanleitung
Abdeckrost 6 6 6 6 6 6 Punkt 1
Luftflihrungen 6 6 6 6 6 6 Punkt 2
Warmetauscher 12 12 12 12 12 6 Punkt 3
Warnung

Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Alle Wartungs- und Pflegearbeiten an Systemkonvektoren im spannungs-
freien Zustand durchfuhren, insbesondere bei Feucht- bzw. Nassreinigung.
Daher die jeweiligen Sicherungen der Spannungsversorgung ausschalten.

Vorsicht

& Verbrennungsgefahr!
Je nach Betriebszustand kann der Warmetauscher heifs sein. Bei Wartungs-
und Reparaturarbeiten in Nahe des Warmetauschers kontrollieren, ob der

Warmetauscher heifd ist. Ggf. den Systemkonvektor abschalten und auskih-
len lassen..

Warnung

Verletzungsgefahr!

Wahrend der Wartungs- und Pflegearbeiten sicherstellen, dass keine Per-
sonen oder Tiere in den offenen Systemkonvektor treten/gelangen.

Die nachfolgenden Punkte (1-3) kénnen von Endanwendern und Fachbetrieben
durchgefihrt werden:

1. Abdeckrost reinigen

Trockenreinigung
Den Designrost im Zuge der regularen Reinigungsintervalle des Nutzungsbereiches
absaugen.

Nassreinigung

+ Den Designrost aus dem Systemkonvektor entnehmen und diesen an eine Stelle
legen/ausrollen an der dieser abgewaschen werden kann. Zur Reinigung einen
handelsibliche Haushaltsreiniger und ggf. eine weiche Waschbiirste (z. B. Kfz-
Zubehor) verwenden. Nach dem Abspulen und Trocknen den Designrost wieder
auflegen.

+ Nur Designrollrost: Ggf. vorhandene Rollrostsicherungen entfernen. Den Design-
rollrost aufrollen, ohne diesen stark zu knicken. Der Designrollrost ist bis zu einer
Temperatur von 60 °C in Verbindung mit handelstblichen Spulmaschinenreini-
gungsmitteln spllmaschinenfest. Nach Abschluss der Reinigung, den Designroll-
rost wieder auflegen und ggf. die Rollrostsicherungen montieren.

2. Sichtkontrolle

Den Designrost entnehmen und die hydraulischen An-
schlUsse kontrollieren. Bei Austritt von Feuchtigkeit ei-
nen Fachbetrieb informieren.

3. Luftfiihrungen reinigen und kontrollieren

Um die Luftfihrung zu reinigen, den Designrost ent-
nehmen. Zur Reinigung der von Hand zuganglichen
Bereiche der Luftflhrung ein trockenes Staubtuch
verwenden. Schwer zu erreichende Bereiche wie die
Systemkonvektormulde kdnnen wie abgebildet mit
einem Staubsauger gereinigt werden, ein weicher Malerpinsel kann die Reinigung
unterstitzen. Festsitzende Verunreinigungen bei Bedarf mit einem feuchten Tuch
beseitigen. Nach Abschluss der Reinigung, den Designrost wieder auflegen.

4. Warmetauscher reinigen

Um den Warmetauscher zu reinigen, den Designrost entnehmen. Zur Reinigung
einen Staubsauger mit entsprechendem Dusenaufsatz bzw. einem Malerpinsel mit
langen Borsten verwenden. Nach Abschluss der Reinigung, den Designrost wieder
auflegen.

ENG
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ITA
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P Aufbewahrung Handbuch

@ Alle Gewerke, die an Montage, Anschluss und Inbetriebnahme des WSK/
WSKP beteiligt sind, bendtigen zur Ausfihrung ihrer Arbeiten Informationen
aus diesem Handbuch. Stellen Sie bitte daher sicher, dass nach Abschluss der
einzelnen Teilarbeiten dieses Handbuch entsprechend weitergegeben wird.

Im Rahmen der Anlageniibergabe muss den spateren Nutzern eine Ausfertigung dieses
Handbuches als Revisionsunterlage uberlassen werden, da es wichtige Hinweise zu
Wartung und Pflege beinhaltet.

Kontakt

D Adresse

Mohlenhoff GmbH
MuseumstralRe 54a
DE-38229 Salzgitter

Internet: www.moehlenhoff.com
E-Mail: kontakt@moehlenhoff.de

P Technischer Service

Technischer Service

Mo. bis Do.: 7:30 bis 17:00 Uhr, Fr.: 7:30 bis 15:00 Uhr
Service-Telefon: +49 5341 8475-470

Service-Telefax: +49 53 41 8475-999

E-Mail: service@moehlenhoff.de

Postanschrift:
Mohlenhoff GmbH
Technischer Service
MuseumstralSe 54a
DE 38229 Salzgitter
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Zubehor

P Regler

Alpha-Regler AR 2010 52-S

Digitaler Raumtemperaturregler zur Ansteuerung von max. 5 Alpha-Antrie-

ben in Abhdngigkeit von der Soll- und Isttemperatur.

Alpha-Regler AR 2010 C2-S

Digitaler Raumtemperaturregler mit Betriebsartenschalter und steckbarer
Digitaluhr (Handprogrammierung der Absenkzeiten). Zur Ansteuerung von
max. 5 Alpha-Antrieben in Abhdngigkeit von der Soll- und Isttemperatur.

Alpha-Regler AR 4010 52-S
Digitaler Raumtemperaturregler zur Ansteuerung von Alpha-Antrieben
in Abhdngigkeit von der Soll- und Isttemperatur.

Alpha-Regler AR 4010 K2-S/Alpha-Regler AR 2010 K2-S

Digitaler Raumtemperaturregler mit Betriebsartenschalter zur Ansteue-
rung von Alpha-Antrieben in Abhdngigkeit von der Soll- und Isttempe-
ratur.

Alpha-Regler AR 4010 C2-S

Digitaler Raumtemperaturregler mit Betriebsartenschalter und steck-
barer Digitaluhr zur Ansteuerung von Alpha-Antrieben in Abhdngigkeit
von der Soll- und Isttemperatur.

Alpha-Regler AR HK 5010 S-S

Raumtemperaturregler mit Mikroprozessortechnik und 0-10 V Aus-
gangssignal fur Heizen und Kihlen mit zwei getrennten Systemen zur
Ansteuerung von proportionalen Alpha-Antrieben in Abhdngigkeit von
der Soll- und Isttemperatur.

Alpha-Regler AR HK 5010 K-S

Raumtemperaturregler mit Mikroprozessortechnik und 0-10 V Aus-
gangssignal fiir Heizen und Kiihlen mit zwei getrennten Systemen zur
Ansteuerung von proportionalen Alpha-Antrieben in Abhdngigkeit von
der Soll- und Isttemperatur.

P Systemsockel

Alpha-Systemsockel AS 1000
Montagesockel und elektrischer Anschluss fir Alpha-Regler AR 2010 S2-S
und AR 2010 C2-S.

Alpha-Leistungsmodul ALM 22

Leistungsmodul zum Anstecken an den Alpha-Systemsockel (bei Verwen-
dung von 230 V Reglern) fiir den Anschluss von max. 10 Alpha-Antrieben
oder einer ohmschen Last von max. 1650 VA (6,5 A).

Digitale Schaltuhr — DS 2000

Durch die 2-Kanal Digitaluhr werden die gewlinschten Absenkzeiten
gesteuert. Das Ubersichtliche LC-Display und die Programmtasten ermég-
lichen eine bequeme Programmierung der Digitalschaltuhr.

4 Anschlussgarnitur

RLD 15
Riicklaufverschraubung Durchgangsform

VUD 15-V
Thermostat-Ventilunterteil mit Voreinstellung und Durchgangsform DN
15 (1/27)

ENG

RUS

ITA

DAN
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Zubehor

D Elektrischer Anschluss D Fernsteller

FST2/5

Der FST 2/5 ist ein flussigkeitsgefllter Thermostat mit 2 oder 5 m
Kapillarrohr und einem einstellbaren Sollwertbereich von 8 bis
27 °C.

Anschlussdose tA 23

Mittels der Anschlussdose tA 23 kann der elektrische Anschluss im
Seitenprofil der Konvektormulde von Alpha-Antrieb und Alpha-
Regler erfolgen.

P Manuelle Verstellung

HR

Handregulierkappe fir VUD 15 ~ Tipp
Der Designrost ist nicht im Lieferumfang enthalten, sondern wird separat
bestellt/geliefert.

D Antrieb Designrollrostrost
Achtung
Dauerhafte Schaden am Gerat!
Vor dem Aufstecken des Alpha-Antriebes auf das Ventil-Unterteil o
Designlinearrost

VUD 15 ist die Installationsanleitung des Alpha-Antriebes zu beachten.

Alpha-Antrieb 24 V

\ Rollrostsicherung

D Justierblock

Alpha-Antrieb 230 V

Justierblock innenliegend 8.100

Alpha-Antrieb 0-10 V

18
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P Urheberrecht

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschitzt. Alle Rechte vorbehalten. Es darf we-
der ganz noch teilweise ohne vorheriges Einverstandnis des Herstellers kopiert, repro-
duziert, gekUrzt oder in irgendeiner Form Ubertragen werden, weder mechanisch noch
elektronisch. Die zu Grunde liegende Information wurde sorgfaltig geprift und nach
bestem Wissen zusammengestellt.

© Copyright 2013

129359.1425
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Safety notes and symbols

D Notes

Warning

Electrical voltage! Danger to life!
Non-observance results in death or serious injuries.

Warning

Danger for life and limb!
Non-observance results in death or serious injuries.

Caution
Danger of burns!

Non-observance results in serious injuries.

Caution
Permanent damage to the device!

Non-observance leads to irreparable damage to the device.

@ Hint

Here you will find a note to important / useful information.

4 Symbols

The following symbols are used in the manual. They show you, that

v' something must be observed,
O something is inadmissible,
» an action must be performed.

Scope of supply

1Xx system convector

[

1 x Installation cover 1 x Manual
@) Mahlenhoff
C DEU
RUS
4 x JBA 8.80 without fixing 2 x traverse
= ITA
(=)
=)
\/ DAN
or
2 x JBA 8.80-02 with fixing 4 x JBI 8.80 2 x rosette
washer

*"l
o

23
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Product information

D Product description

The system convectors of the WSK and WSKP series supply heated air for a comfort-
able room climate, using high-quality heat exchangers.

The highly developed and elegant decorative roll grille or decorative linear grille (to be
ordered separately) makes a perfect surface finish for every system convector.

D Intended use

The Mohlenhoff warm water system convector (WSK) and the warm water system
convector Power (WSKP) are exclusively intended

v for heating in closed rooms for covering remaining heat demands,
v or for the full heating of rooms in case of a corresponding heat demand.

Every other use is considered as not intended; the manufacturer will not give any war-
ranty for this.

Arbitrary conversions and modifications are expressively forbidden due to safety rea-
sons. No liability is assumed for damage resulting from the use of non-original spare
parts and accessories as well as resulting from arbitrary conversions and modifications
of the device.

No liability is assumed in case of non-observance of the safety notes, improper han-
dling, and any use not in accordance with the intended use.

P Areas of application

System convectors for installation in the floor area (screed level) can be used, de-
pending on the selected inlet temperature, for cold air protection in front of window
facades or as complete heating systems.

Examples for areas of application:

v Private living areas

v Winter gardens

v’ Restaurants

v’ Foyers, reception halls

v" Shop rooms

v' Exposition rooms

v" Office and administration buildings

The use is inadmissible in:

O Areas with air with high dust content or aggressive air

> Operating medium

v Water according to VDI 2035 or a water/glycol mixture (max. 30%) may be used as
operating medium.

Hint
@ Depending on the heating installation, the use of glycol leads to power loss-
<  es.

24



Product information

P Technical data > Nameplate

System convector WSK

The nameplate is located in the connection compartment of the system convector.
If the installation is performed according to an installation plan, the position (pos.:)
indicates the installation position of the system convector according to the instal-

180 mm /260 mm /320 mm /410 mm
90 mm, 110 mm, 140 mm, 190 mm

1000 — 5000 mm

10 - 45 mm (exterior adjustment blocks)
13 - 70 mm (interior adjustment blocks)

3/4" Eurocone

max. 105 °C

1000 kPa (10 bar); optional max. 1600 kPa (16 bar)

System convector WSKP

180 mm /260 mm /320 mm /410 mm
140 mm /190 mm
1000 — 5000 mm

10 - 45 mm (exterior adjustment blocks)
13 - 70 mm (interior adjustment blocks)

3/4" Eurocone

max. 105 °C

1000 kPa (10 bar); optional max. 1600 kPa (16 bar)

lation plan.

If you have any questions about the system convector, please indicate the following:

» Order number (order)
» Position number (pos.)

@ Mohlenhoff 4 Window side

Type: WSK 320-110-2000 1 14698E
WSK

Order: Pos.:

Qrder No.:

Mohlenhoff GmbH - Museumstr. 54a - 38229 Salzgitter — Germany

Example nameplate

25



Preconditions

D Expert knowledge

The installation of this device may only be performed by specialised companies which
assume the responsibility for proper installation and initial start-up.

The most current versions of the relevant guidelines and regulations must be observed
for the installation.

The electrical installations must be performed according to the current VDE regulations
as well as according to the regulations of your local electric power utility company.
These instructions require special knowledge corresponding to an officially acknowl-
edged degree in one of the following professions:

v Electrical Equipment Installer or Electronics Engineer
v' Systems Mechanic for sanitary, heating and air condition technology

according to the profession designations officially announced in
the Federal Republic of Germany, as well as according to comparable professions with-
in the European Community Law.

For the preparation of the manual, a state of knowledge corresponding to a technician
qualification in the mentioned occupational areas, has been presupposed. Therefore,
basic information from these occupational areas is not described separately.

D Installation place

Caution

Permanent damage to the device!

If used in areas with mastic asphalt, special measures have to be taken, be-
cause no part of the WSK/WSKP may become warmer than 120 °C!

Mohlenhoff WSK/WSKP are exclusively intended for a horizontal installation in floor
areas. Mohlenhoff WSK/WSKP can be installed in dry screed and cast plaster areas as
well as in cavity floors.

Function

P WSK/WSKP in heating operation

The system convectors WSK and WSKP share the same function principle.
It will be described subsequently for the WSK.

pemmem Warm air

mmssm  Cold air

EEy)

Function principle for the WSK 260

i

The system convectors WSK and WSKP work with the principle of natural convection:

1. The cooled air (cold air drop) flows to the system convector.

2. The heating element heats up the air.

3. The rising, heated air builds up a curtain of heat in front of the window facade (cold
air protection) and heats the room.

26



Installation

D Installation preparation P step-on ability
» Remove the packaging of the WSK/WSKP without damaging the device. The adjustment blocks included in the scope of supply are only intended for level-
» Remove the installation cover from the convector trough. ling purposes. The following applies in order to achieve step-on ability without ad-
» You will find the supplied accessories (according to the scope of delivery) in the ditional support over the entire surface:
connection compartment below the installation cover.
» The installation cover may only be removed permanently after the end of all con- v with JBA:  step-on ability given up to 130 kg/m if distance A is max. 500 mm.
struction work. v with JBA:  step-on ability given up to 180 kg/m if distance A is max. 400 mm.

v  with JBI:  step-on ability given up to 205 kgAm if distance A is max. 1180 mm.

JBA: A =500 mm

P Height adjustment o
Caution N A A=400 mm
Permanent damage to the device!
The amount of qdjustment blocks included in.the scope of delivgry is only in- é 1Bl A=1180 mm Top view DEU
tended for levelling purposes! In order to achieve full step-on ability, support
the entire surface of the WSK/WSKP with a pressure-proof filling substance, The number of necessary exterior adjustment blocks for the respective convector
or with a heat and step-on acoustic insulation, or increase the amount of length can be taken from the following tables.
adjustment blocks (see “step-on ability”)!
Max. load 130 kg/m: Max. load 180 kg/m:
Adjustment blocks are used for height adjustment and levelling. They are appropriate Length Units Length Units Length Units Length Units
Convector Convector Convector Convector RUS
for interior or exterior installation depending on their version. A traverse is required 1000 mm 6 2950 i 16 1000 mm 8 3250 20
additionally in case of installation with interior adjustment blocks (JBI). The scope of 1250 mm 8 3500 mm 16 1250 mm 10 3500 mm 20
delivery includes a total of six exterior adjustment blocks (JBA) per WSK/WSKP, or two 1500 mm 8 3750 mm 18 1500 mm 10 3750 mm 22 ITA
traverses with four interior adjustment blocks: 1750 mm 10 4000 mm 18 1750 mm 12 4000 mm 22
2000 mm 10 4250 mm 20 2000 mm 12 4250 mm 24
;w- 2250 mm 12 4500 mm 20 2250 mm 16 4500 mm 26 DAN
w l 2500 mm 12 4750 mm 22 2500 mm 16 4750 mm 26
3‘ 2750 mm 14 5000 mm 22 2750 mm 16 5000 mm 28
{9) 3000 mm 14 3000 mm 18
« Exterior with « Exterior with The number of necessary traverses and interior adjustment blocks for the respective
foot JBA 8.80 fixing JBA 8.80-02 convector length can be taken from the following table.
= CC;:;I;:;N AL Ccl;:\rl‘zct:‘or Ll C(I)-renrl‘g:ror LIS C::cgzror LIS
= 1000 mm 2 2250 mm 3 3500 mm 4 4750 mm 5
1250 mm 2 2500 mm 4 3750 mm 5 5000 mm 6
1500 mm 3 2750 mm 4 4000 mm 5
« |nterior with « Traverse 1750 mm 3 3000 mm 4 4250 mm 5
foot JBA 8.80 2000 mm 3 3250 mm 4 4500 mm 5
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Installation

D) Device overview WSK

DEU

. ]

m High power heat exchanger I
RUS '
Backflow

Convector system trough

E

=" patented air guidance system

ITA

Inlet

DAN

System bulkhead

Pre-fabricated termination plate

28



Installation

P Device overview WSKP

Inlet

High power heat exchanger

Backflow

Pre-fabricated termination plate

Patented air guidance system
4ystem trough

System bulkhead

DEU

RUS

ITA

DAN
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Installation

DEU

RUS

ITA

DAN

D Installation with exterior adjustment blocks

Caution

Permanent damage to the device!

In order to protect the WSK/WSKP against floating when bringing in cast
plasters/flowing screeds, fix the device at the raw floor at a minimum of
two points using adjustment blocks.

View from below and lateral view

Exterior adjustment block with fixing: Fix with screws
Exterior adjustment block with foot: Latch into the trough profile

D Installation with interior adjustment blocks

Caution

Permanent damage to the device!

In order to protect the system convector against floating when bringing
in cast plasters/flowing screeds, fix the device at the raw floor at two
provided points using adjustment blocks.

The adjustment blocks included in the scope of delivery are only
intended for levelling purposes! In order to obtain step-on ability,
increase the number of adjustment blocks or support the WSK/
WSKP over the entire surface (see also ,Step-on ability”).

A traverse mounted to the bottom of the system convector is required additionally in
case of installation with interior adjustment blocks. This will distribute all load forces
to the entire system convector.

Install interior adjustment Remove protective foil
blocks

» Insert the adjustment blocks into the traverse and screw them in until they pro-
trude a little on the opposite side.

» Tear off the protection foil from the adhesive tape. Keep the adhesive surface
free from dust and grease in order to preserve the adhesion.

30



Installation

Install the traverse

» Position the traverse to the required location and press on firmly. Take care that
it is positioned flushing on the bottom plate between the side parts edges.

|

il -1
Fixing the system convector, lateral view Fixing the system convector, front view

» Level the system convector to an even height dimension using an Allen key (4
mm) (see , Levelling”).

» Fix the system convector to the raw floor using the provided fixing points. Use
a dowel* and a sufficiently long 6 mm countersunk head screw* as well as the
provided rosette washers for this.

P System extensions

Interior system connectors Exterior system connectors

System connectors (SV) are required to connect two system convector troughs or
convector parts to each other. The connection is performed in the inside as a stand-
ard. If inside connection is impossible, it is also possible from the outside. System
convector parts with mitre fit are delivered ready-to-plug-in; they are also connected
to each other with system connectors. The number of system connectors depends
on the system convector height:

System convector height Number of system connectors
91 mm 1 set
111 mm 1 set
141 mm 2 sets
191 mm 2 sets

» Push the connectors in even distances into the grooves of the convector trough.
> Pull together the convector troughs so that they flush.
» Fix the connection by means of stud screws M6 and an Allen key of size 3.

*not included in the scope of delivery 31



Installation

4 Levelling

Levelling is the same for interior as well as for exterior adjustment blocks. An Allen key
(4 mm) is required for the height adjustment of the adjustment blocks.

» Adjust the individuals adjustment blocks in the required direction.

» Adjust the height of the individual adjustment blocks until the device is completely
aligned.

» Check the alignment.

Aligning the system convector

Interior adjustment block: Height adjustment
Levelling

Exterior adjustment block: Height adjustment
Exterior adjustment block with fixing

Exterior adjustment block with foot

Interior adjustment block

[IlEIE]

) Installation cover

Remove the installation cover

The installation cover consists of several parts. For installation, remove these from
the connection side and re-install after connection.

Remove the installation cover permanently only after finishing the installation of the
system convector and after finishing all building work. They avoid contamination of
or damage to the system convector.
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Installation

D Hydraulic connection D Electric connection
l Caution Caution
® / Permanent damage to the device! Permanent damage to the device!
Install the connection tubing without mechanical stress! Otherwise, the Observe the installation instructions of the chosen room thermostat!

tube pieces could twist and tear.

If soldered connections for the connection of tubes are used, en-

sure to avoid damage any elements of the convector by the heat! For series devices, the electric connection must be done on the left front side of the
system convector. Depending in the installation situation, it may be at another posi-
tion. Establish the connection as shown in the following image:

For series devices, the tube connection must be established on the left front side of
the system convector. Depending in the installation situation, the connections may be

at another position. A connection fitting is required in order to establish the tube con- DEU
nection. The connection fitting VUD/RLD (optionally available) can be used for this.
min. 3 x 1.5 mm? Y $ min. 3 x 1.5mm? @ RUS
l Inlet min. 3 x 1.5 mm?
/. VD15 > @
A % % 1 11 10 1 O 1 A O B ITA
) N Bleed , 1 AR >
Bleeding S AN \ eeding Ss o 0 [
N (('( | Inlet ~. DAN
7,
/ VUD 15-V
g fe IR
! — @ Backflow

RLD 15

RLD 15 L@ —2

WSK - connection fitting (optional) WSKP - connection fitting (optional) Circuit diagram, example 230 V

1. Connection box tA23:
2. Alpha-Actuator

> Screw the VUD 15-V into the heating inlet and the RLD 15 into the heating back- 3. Network cabie
flow. 4. If necessary, branches to other WSK/WSKP

» Remove the Eurocone cap nuts supplied with the connection fittings.
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Installation

DEU
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ITA

DAN

P Thermal control

External remote control FST 2/5

v Use an empty tube with a minimum diameter of 23 mm for laying the capillary

tube.

v" Always install the remote control on a flush-type box.

Connection plan

approx. 1500 mm

Commissioning

P Preconditions for start-up

All requirements and notes stated in this installation manual have been observed.
The following items have been complied with beyond this:

Hydraulic system:

v" All connections have been prepared correctly with respect to their allocation and
pressure-tested for tightness.

v" The heating circuit has been flushed and is free from foreign objects.

v" The installation has been properly filled with medium, the heat exchangers have
been vented at the provided places if necessary.

Electrical system:

v" All lines and connections have been prepared under consideration of the respec-
tively valid installation regulations for electric installations and under considera-
tion of this manual.

v" The verification of the electrical activation, including the protection measures to
be implemented by the customer, have been concluded successfully.

P Handling/operation
» Switch on the circuits for the power supply of the WSK.

You can set the target temperature at the Alpha-Thermostat. You can find further
information on this in the Alpha-Thermostat manual.
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Servicing

P Maintenance/cleaning

. ESK WSK | WSKP | GSK QSK QsK Execution: see main-
Cleaning HK
X tenance and clean-
intervals . . .
Indications in months ing instructions
Cover grille 6 6 6 6 6 6 Item 1
Air guides 6 6 6 6 6 6 Item 2
Heat exchanger 12 12 12 12 12 6 Item 3
Warning

Electrical voltage! Danger to life!

Perform all maintenance and cleaning work on system convectors only under
absence of voltage, in particular in case or moist or wet cleaning! Switch off
the corresponding fuse switches of the voltage supply.

Caution

& Danger of burns!
The heat exchanger can be very hot depending on its state of operation.
Always check whether the heat exchanger is hot during all maintenance and

repair work near the heat exchanger. If necessary, switch off the system con-
vector and allow it to cool down.

Warning

Danger of injuries!

Ensure that no persons or animals step into or enter the open system con-
vectors during maintenance and cleaning work.

The following items (1-3) can be carried through by final users and specialised
companies:

1. Cleaning the cover grille

Dry cleaning
Vacuum-clean the cover grille in the course of the regular cleaning intervals for the
used area.

Wet cleaning

+ Remove the grille from the convector and put/extend it at a place where it can
be washed. For cleaning use a commercial household cleaner and a soft wash-
ing brush (e. g. car accessories). Re-install the decorative grille after flushing and
drying.

 Only decorative roll grille: Remove existing roll grille protectors, if present. Roll up
the decorative roll grille without bending it too much. The decorative roll grille is
dishwasher-proof up to a temperature of 60°C if commercial dishwasher deter-
gents are used. After the cleaning lay the decorative roll grille down again and
install the roll grille protectors, if necessary.

2. Visual inspection
Remove the decorative grille and check the hydraulic connections. Inform a special-
ised company if water leaks are present. !

3. Examination and cleaning of the air guides
Remove the decorative grille in order to clean the air
guide. Use a dry duster cloth for cleaning the air guide
areas accessible with the hands. Areas with difficult
access as e. g. the system convector trough can be
vacuum-cleaned as shown; a soft brush can support
the cleaning process. Remove adhering contamination
with a damp cloth, if necessary. After the cleaning lay
the decorative roll grille down again.

4. Cleaning of the heat exchanger

Remove the decorative grille in order to clean the heat exchanger. Use a vacuum
cleaner with corresponding nozzle or with a brush with long bristles for cleaning.
Lay the decorative roll grille down again after the cleaning.

DEU

RUS

ITA

DAN
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Maintenance

DEU
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D storage of the manual

@ All trades participating on the installation, connection and start-up of the
WSK/WSKP need information from this manual in order to perform their
work. Please ensure that the manual is disclosed correspondingly after the
termination of the individual parts of the work.

Later users must be given this manual as a document for revision in the scope of com-
missioning and hand-over of the equipment, because it includes important notes on
maintenance and care.

Contact

D Address

Mohlenhoff GmbH
MuseumstralRe 54a
DE-38229 Salzgitter

Internet: www.moehlenhoff.com
E-mail kontakt@moehlenhoff.de

P Technical Service

Technical Service

Monday - Thursday: 7.30 a.m. - 5.00 p.m., Friday: 7.30 a.m.
-3.00 p.m.

Service telephone: +49 5341 8475-470
Service fax: +49 53 41 8475-999
E-mail: servicc@moehlenhoff.de
Post address:

Mohlenhoff GmbH

Technical Service

MuseumstralSe 54a

DE- 38229 Salzgitter

36



Accessories

) Thermostat

Alpha-Thermostat AR 2010 S2-S
Digital room thermostat for triggering a maximum of 5 Alpha-Actuators
depending on the target and actual temperature.

Alpha-Thermostat AR 2010 C2-S

Digital room temperature controller with operating mode switch and plug-
in digital clock (manual programming of reduction times). For controlling 5
Alpha-Actuators depending on the target and actual temperature.

Alpha-Thermostat AR 4010 S2-S
Digital room thermostat for triggering Alpha-Actuators depending on
the target and actual temperature.

Alpha-Thermostat AR 4010 K2-S/Alpha-Thermostat AR 2010 K2-S
Digital room thermostat with operating mode switch for triggering
Alpha-Actuators depending on the target and actual temperature.

Alpha-Thermostat AR 4010 C2-S

Digital room thermostat with operating mode switch and plug-in digi-
tal clock for triggering Alpha-Actuators depending on the target and
actual temperature.

Alpha-Thermostat AR HK 5010 S-S

Room thermostat with microprocessor technology and 0-10 V output
for heating and cooling with two separated systems for controlling
proportional Alpha-Actuators depending on the target and actual
temperature.

Alpha-Thermostat AR HK 5010 K-S

Room thermostat with microprocessor technology and 0-10 V output

for heating and cooling with two separated systems signal for trigger-
ing proportional Alpha-Actuators depending on the target and actual
temperature.

P System base

Alpha-Mounting Base AS 1000
Installation Base and electrical connection for Alpha-Thermostat AR
2010 52-S and AR 2010 C2-S.

Alpha-Performance Module ALM 22

Performance module for plugging to the Alpha-Mounting Base (if 230 V
thermostats are used), for connecting a maximum of 10 Alpha-Actuators
or an ohmic load of max. 1,650 VA (6.5 A).

Digital timer — DS 2000

The 2-channel digital timer controls the desired setback times. The
clearly visible LC display and the program keys allow convenient pro-
gramming of the digital timer.

D Connection fitting

RLD 15
Screwed return connection, passage form

2 VUD 15V
/\, ] Thermostat valve bottom with pre-adjustment and passage form DN 15
(1/2%)
N4
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Accessories

D Electric connection

Connection box tA 23

The connection box tA 23 allows to establish the electric connec-
tion in the lateral profile of the Alpha-Actuator and the Alpha-
Thermostat.

P Manual setting

HR
Manual regulation cap for VUD 15

} Actuation

Caution

Permanent damage to the device!
Before connecting the Alpha-Actuator to the valve bottom
VUD 15, please observe the installation instruction of the Alpha-Actuator.

Alpha-Actuator 24 V

Alpha-Actuator 230 V

Alpha-Actuator 0-10 V

P Remote controls

FST2/5
The FST 2/5 is a liquid-filled thermostat with a capillary tube of 2 or
5 m length and an adjustable target value range of 8 to 27 °C.

— Hint
*  The decorative grille is not included in the scope of supply, it must be
ordered and will be delivered separately.

Decorative roll grille

Decorative linear grille

\ Roll grille protector

P Adjustment block

Interior adjustment block 8.100
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4 Copyright

This manual is protected by copyright. All rights reserved. It may not be copied, repro-
duced, abbreviated or transmitted, neither in whole nor in parts, in any form, neither
mechanically nor electronically, without the previous consent of the manufacturer. The
underlying information was evaluated thoroughly and arranged to the best knowl-
edge.

© Copyright 2013

129359.1425
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YKa3aHuA No TeXHUKe 6e30MnacHOCTU "
CMMBOIJIbI

D NMpenynpexkaatowue ykasaHus

Mpepynpe>xxpeHune!
OnacHoCTb nopaxkeHua 31eKTPUYeCcKnM TOKOM!

Mpn HecobnoAEHNN BO3MOXHbI TAXKME TeNIeCHble MOBPEXAEHUS NN Ne-
TaslbHbIN KUCxon.

Mpepynpe>xxpeHune!
OnacHOCTb AN1A XXU3HW 1 300PpoBbA!

Mpwn HecobtofeHNN BO3MOXHbI TSXKUE TesleCHble NMOBPEXAEHUS UK ne-
TaslbHbIN KUCxon.

OcTOopO>KHO!
lopayvan NoBepPxXHOCTb!

I'Ip|/| HeCO6J'HO)J,eHI/II/I BO3MOXKHbI TAXKKME TeJIeCHblEe NOBPEXOEHNA.

BHumaHue!
BO3MOXHbI NoBpexaeHna ycTponcrsal
Mpu HecobNOAEHMN BO3MOXKHbI HEMOMpaBUMble NOBPEXAEHUA YCTPOCTBA.

@ Cosert
=" BaxHas/ noJiesHas
~ nHdopmauus.
P CumBons!

B PYKOBOLACTBE UCMOJIb3YHOTCA ciedytoLine CUMBOJIbI. OHM nokasbiBalT

v MOMEHTbI, KOTOpble ClieflyeT obA3aTesibHO cobnohaTh
© HeponycTMble MOMEHTBI
» HeobXoayMOCTb AENCTBUS.

OO6BbeM NoCcTaBKMU

1 X CUCTEMHbIN KOHBEKTOP

[

1 X MOHTaXHas KpbILKa 1x PyKOBOACTBO

@) Mahlenhoff

EEEEH

4 x JBA 8.80 6e3 dmkcaTopa

2 X TpaBepChbl

=
S
=
\
nnn
2 X BTYJIKM NOf,
2 x JBA 8.80-02 c dhukcatopom 4 x JBI 8.80 ronoBky
BUHTA

*"l
o
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NHcdopmauusa o npoagykre

} OnucaHue nspenusa

CucteMHble KoHBekTOpbl cepun WSK mnnn cepumn WSKP ¢ momoLLpto BblICOKOKaye-
CTBEHHbIX TENNOOOMEHHMKOB MOAAIT HarpeTbli BO34yX, YTO obecneunBaer KOM-
hopTHYtO TeMnepaTypy B MOMELLEHWNN.

TexHMYeckn 4eTko BbIBEPEHHAA N 3JIEFTaHTHO OCbOpMJ'IeHHaFl AeKkopaTtnBHaA pyJioOHHaA
peLweTka nian gekopatneHasA JNINHenHasnA pelweTka (3aKa3biBaeTCA OTD,eJ'IbHO) npmaoaet
CNCTEMHOMY KOHBEKTOPY Heo6x0)3,|/||v|yro 3aBepLleHHOCTb.

) Ucnonb3oBaHMe NO Ha3HAYEHUIO

CucreMHble KoHBekTOpbl Mohlenhoff ¢ npucoegnHeHnem ropayen sogpl (WSK) n cn-
CTEMHble KOHBEKTOPbI C NpucoenHeHneM ropaden sogpl Power (WSKP) npenHasHa-
YeHbl UCKNOYNTESIBHO

v’ 071 OTOMJIEHWS B 3aKPbITbIX NMOMELLEHMAX TaM, rAe HeoOX0AMMO BOCMONHUTD [ie-
drumnT Tenna nnm
v/ B KauyeCTBe CUCTEMbI OOLLEr0 OTOMEHUS.

Nioboe apyroe ncrosib30BaHME CHUTAETCA MCMNOJIb30BaHMEM He MO Ha3Ha4YeHWIo, NMpn
KOTOPOM rapaHTnAa npon3BoanTeNnA aHHYJIMPYETCA.

CamoBonbHas Moaudvkaums u nepeobopynoBaHue No coobpaxkeHusm Gesonac-
HOCTW KaTeropuyecky 3anpeLleHbl. 3a NMOBPeXAeHWs, BO3HMKLLNE B pe3ysibTaTe UC-
MoJIb30BaHUA HE OPUrMHABHBIX 3aMacHbIX YacTell U CAMOBOJIbHbIX MOAUGUKALMIA 1
nepeobopyAoBaHMSA YCTPOMCTBA NPOM3BOANTENb OTBETCTBEHHOCTU HE HECET.

Mpy HecobMOAEHUM UHCTPYKLMIA MO TeXHWKe 6e30MacHOCTU, HeKBaNnpULMpPOBaH-
HOM 0OpAaLLEHNM, NCMOJIb30BAHNM HE MO Ha3HAYEHWIO OTBETCTBEHHOCTb MPOU3BOAU-
TeNs UCKJI0YEHa.

P O6nacTn npumeHeHus

CuctemHble KOHBEKTOPbI AJ1A MOHTa>Ka B KOHCTPYKLUWMW NnoJia (BblCOTaA CTAXKMN) MO-
ryT NCNoJs1b30BaTbCA, B 3aBUCMMOCTUN OT Bbl6paHHOI7I TemMnepatypbl JIMHNX No4a4vu,
ONnA 3KpaHMpOoBaHMA XOJIOOHOro BO34yXa nepen OONbLUMMMK 3aCTEKIEHHbIMY MO-
BEPXHOCTAMU NJTN B Ka4eCTBe CUCTEMDbI O6UJ,eFO OTOIJIEHNA.

O6nacTn npyMeHenns (MpuMep):
v YacTHoe Xunbe

v’ 3UMHMe cafpl

v’ PecTopaHbl

v' Qowe, BeCTUBIONN

v’ ToproBble nomMelLeHus

v/ BbICTaBOYHbIe 3abl
v OpucHbIE ¥ aMUHUCTPATUBHbIE 30aHNS

HeD,OI'IyCTI/IMO MCNoJib30BaHMe B:
© nomMeLLeHnAX C CUJ1IbHO 3alblJIEHHBbIM N arpeCCMBHbIM BO34YyXOM

P PaGouas cpepa

v/ B kayecTBe pabouein cpedbl MOXHO MCMOJib30BaTb BOAy B COOTBETCTBUU C VDI
2035 wnu cmecb Boabl 1 rankons (Makc. 30%).

@

—
=
<

CoBeTt
B 3aBMCMMOCTM OT CUCTEMbI OTOMJIEHMA NCMOb30BaHME MNKOIA NPUBOOUT
K noTepe MOLLHOCTH.
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NHdopmauma o npoaykte

P TexHUueckne xapaKTepUCTUKM

CuctemHbI KOHBeKTOp WSK

180 MM/ 260 MM / 320 MM / 410 Mm
90 Mm /110 mm / 140 mm / 190 Mm
1000 - 5000 Mm

10 - 45 MM (BHELLHWe oCTUPOBOYHbIE B110KM)
13 - 70 MM (BHYTPEHHMe I0CTUPOBOYHbIE GI0KM)

EBpokoHyc 3/4"

mMakc. 105 °C

1000 «[Ma (10 6ap); onumoHanbHo Makc. 1600 kMa (16 6ap)

CuctemHbIn KoHBekTOp WSKP

180 Mm /260 mm / 320 mm / 410 mm
140 mm / 190 mm
1000 - 5000 Mm

10 - 45 MM (BHELLHWE IOCTUPOBOYHbIE 6110KM)
13 - 70 MM (BHYTPEHHWeE t0CTUPOBOYHbIE BN10KN)

EBpokoHyc 3/4"

Makc. 105 °C

1000 «fMa (10 6ap); onumoHanbHo mMakc. 1600 kMa (16 6ap)

2 3aBoacKaa Tabnnuka

3aBofckas Tabnuuka HaxoguTCA B OTCeKe 14 NogKto4YeHnA CUCTEMHOIo KOHBEK-
TOpa. Ecnn yCTaHOBKa OCYLLeCTBJIAETCA MO MOHTaXKHOM CXemMe, ykKadaHue «Mo3u-

Uy (Mo3.:) — 3TO MOHTaXKHas NMO3MLMA CUCTEMHOIO KOHBEKTOPA.
Mpu BONpocax no CMCTEMHOMY KOHBEKTOPY yKa3blBalTe ClnefyloLline AaHHble:

» Howmep 3aka3a (3akas3)
» Howmep nosuuun (nos.)

@[) Mohlenhoff 4 CropoHa okHa - Window side 4

Tun: WSK 320-110-2000 1 14698E
WSK T

3akas: Mos.:

Howmep 3akaza:

Mohlenhoff GmbH - Museumstr. 54a - 38229 Salzgitter - Germany

Mpumep 3aBodckol mabaudku

45



DEU

ENG

ITA

DAN

YcnoBusa

} CneumnanbHble 3HaHUA

YCTaHOBKY 3TOro YCTPOWCTBA MOTYT OCYLLECTBATb TOMbKO CreLmann3vpoBaHHble
NpesnpuATHs, NPeOoCTaBNSIoOLLME FapaHTUIO HA KBaM(ULIMPOBAHHYIO YCTaHOBKY 1
MePBMYHBIN BBOA B 3KCMyaTaLmio.

Mpu ycTaHoBKe cniepgyeT cobntofaTb Camble akTyasibHble BepPCUM OeCTBYOLLMX OuW-
PEKTMB 1 NpeanucaHni.

DNeKTPO-MOHTaXxHble paboTbl MPOBOAATCA B COOTBETCTBMU C AENCTBYIOLLMMMN MO~
noxenunsmu VDE (Coto3 HeMeLKUX 3MeKTPOTEXHWUKOB), a TakXKe npeanucaHmnamm
MECTHOrO MpeanpuAaTUA dHeprocHabXeHns. HacTosllee pykoBOACTBO Mpejnonara-
eT Ha/myme cneumanbHbIX 3HaHWW, aTTeCTOBaHHbIX MOCPeaCTBOM COOTBETCTBYIOLLINX
OMNJIOMOB roCyAapCTBeHHOMO 0bpasLia No 04HON U3 CleayoLLMX CneLnanbHOCTeNn:

v" CneumanmcT no ycTaHoBKe 3/1eKTPo0b0opyLoBaHUsA/VHKEHEP-1EKTPOHLLMK
v CneumanncT no yCTaHOBKE CaHTEXHUYECKOro, HarpeBaTeSlbHOrO U BEHTUSISALMOH-
Horo obopynoBaHus

B COOTBETCTBUM C OpuLManbHO onybnnkosaHHbIMu B OPT

Ha3BaHVAMMN npodeccuii, a Takxke CONOCTaBUMbIMU AUMIOMaMN 06 OKOHYaHMK CO-
OTBETCTBYIOLLEro y4ebHOro 3aBefieHns B COOTBETCTBUM C NPaBOM €BPOMENCKOro Co-
obLuecTBa.

Mpu CO30aHNM 3TOW UHCTPYKLMMW Mbl PYKOBOLCTBOBA/INCH YPOBHEM 3HAHMI, KOTOPbIN
COOTBETCTBYET KBaNMMKaL MM CeLManncToB 13 BbllleHa3BaHHbIX NpodeccroHanb-
HbIX HanpaBfaeHnn. OCHOBHbIe CBefeHMs U3 3TUX 0bacTelt No 3ToW NPUYMHE He Npu-
BOLATCA OTAEJbHO.

} MecTto MOHTa)Ka

BHumaHue!

BO3MOXHbI noBpexaeHua ycrponcrsal

MpuY NCNoNb30BaHNM KOHBEKTOPOB Ha y4acTkax C acdasibTOBON CTAXKOW 3a-
Ka3umk 006sa3aH NpeaycMoTPeTb CreumasbHble MeponpuaTHs, Tak Kak Mak-
CUMaJSibHbIV Harpes feTanein KoHsekTopos Tunopaga WSK/WSKP He pon-
>KeH npesbiwatb 120°C.

KonsekTopbl Mohlenhoff Tnnopsama WSK/WSKP npegycMoTpeHbl UCKIOYUTENBHO
[U1S1 TOPU3OHTASIbHOrO MOHTaXa B KOHCTPyKUmM nona. KoHeekTopbl Mohlenhoff Tu-
nopsaga WSK/WSKP MOXHO BCTpavBaTb B KOHCTPYKUMIO Kak MOHOJIMTHOrO, TaK ”
[OBOWMHOrO Nosa, a TakXke B Mosibln nos.

MpuHUMN aencTBuA

P WSK/WSKP B pe>kume oTonieHus

CucremHble koHBekTOpPbl WSK 11 WSKP nmeloT oagMHaKOBbIA MPUHLAMN Oen-
cTBUA. [lanee oH onucbiBaeTcA Ha NpumMmepe cncteMHoro koHsektopa WSK.

Tennbln BO34yX

mmmmmm  XOJ104HbIV  BO3-
ayx

d |

MpuHyun deticmsusa Ha npumepe WSK 260

CuctemHble koHBekTopbl WSK 1 WSKP paboTaloT no NpuHUMIY eCTeCTBEHHON KOH-
BEKLUW:

1. Oxnax[AeHHbIN BO3AyX («cron3aHue» X0N0[AHOro BO3Ayxa) CMoJi3aeT B CUCTEMHbIN
KOHBEKTOP.

2. Tam OH HarpeBaeTcs HarpeBaTeSIbHbIM 3/1EMEHTOM.

3. MogHUMatoLMIACA BBEPX HArpeTbi BO3ayx obpasyeT nepef hacafoM OKHa Tenso-
BYIO CTeHy (3KpaHMpOBaHMeE XONOAHOrO BO3/lyxa) U HarpeBaeT NoMeLLeHue.
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MoHTa)XK

D MoaroTtoBKa K MOHTaXy

>

CHumuTe ynakoky ¢ WSK/WSKP Tak, 4ToObl He NoBpeauTb Npu 3TOM caM Npu-
6op.

CHUMUWTE MOHTaXHYIO KPbILLKY C JIOTKa KOHBEKTOPA.

B oTceke o518 NOAKIIOYEHNA MOA, MOHTaXKHOW KPbILLKOW HaXOAATCA MPpUHAAIexX-
HOCTW (B COOTBETCTBUMN C OOBEMOM MOCTABKM).

OKOHYaTesIbHO yAanATb MOHTaXHYIO KPbILLKY CllefyeT TOJIbKO Nocsie NoJHOro 3a-
BEPLUEHNA CTPOUTENbHBIX PaboT.

) PerynuposaHue no BbicoTe

BHumaHue!

BO3MOXXHbI NOBpeXAeHNs yCTponCTBal

KonnyecTtBo OCTUPOBOYHBIX BIOKOB M3 KOMMJIEKTA MOCTABKM PacCYUTaHO
TOJIbKO A/1A HUBENUPOBKMK. s obecneyeHns cBOOOOHOIO nepemMeLleHns
no Bcen nnowiaanm nog koHesekTop WSK/WSKP nogknaabiBaeTca NpOYHbIN
Ha OkaTue 3anofiHUTeNb UAW TeMnso- U 3BYKOU3ONALMOHHBIA MaTepuan/
YBENMUYNBAETCS KOIMYECTBO KOCTMPOBOYHbIX 6/10KOB (cM. «CBOBOAHOE Nne-
peMeLLEeHNe/BOCNPUATIE HArPY3KN IOAEN»)!

[ns perynmpoBaHusa Nno BbICOTE Y HUBEIMPOBKN UCMOJb3YIOTCA IOCTUPOBOYHbIE 6.10-
KW. B 3a8BUCMMOCTM OT UCMOSIHEHNA OHW MPUTOAHbI AJ1A BHELLHErO WX BHYTPEHHEro
MOHTaxa. Mpy MOHTaxe C BHYTPEHHUMMW HOCTUPOBOYHbIMK Gnokamu (JBI) gonon-
HUTeNnbHO TpebyeTcsa Tpasepca. B komnnekT noctaskn Ha WSK/WSKP BxoouT Bcero
LLECTb BHELLHWX IOCTUPOBOYHbIX 6/10K0B (JBA) nnv aBe TpaBepcChl U YeTbipe BHYTPEH-
HMX IOCTUPOBOYHBIX B10Ka:

* BHelwHUN ¢
thukcatopom JBA 8.80-02

» BHeLwwHun ¢
HoxxKom JBA 8.80

(=)

b

* BHYTpeHHuIn ¢
Hoxxkou JBI 8.80

» TpaBepca

P CBo6oaHOE NepemellieHMe/ BOCMPUATME HArpPy3Ku NiOAeil

KonnyectBo 10CTUPOBOYHBIX BIOKOB 13 KOMMJIEKTa MOCTaBKM PACCUMTAHO TOJSIbKO

INsi HUBENMPOBKK. [1ng cBOOOAHOr0 nepeMeLleHns/ BOCMPUATIS Harpy3Ku JItl0Aen

6e3 noakIafKn No BCen niowanm AeNCTBYOT CledytoLLmMe HOPMbI:

v ¢ JBA: paccumTaH Ha cBoboaHOE nepemMelleHne/ BOCMPUATME Harpy3ku ftoaeit
0o 130 kr/m, ecnmn pacctoaHue A coctasnaeT Makc. 500 mm.

v ¢ JBA: paccumTaH Ha cBoboaHOE nepemMelleHne/ BOCNPUATME Harpy3ku ftoaei
0o 180 kr/m, ecnmn pacctoaHue A coctasnaeT Makc. 400 mm.

v/ CJBl: paccumTaH Ha cBoboAHOE nepemMelleHne/ BOCMPUATME Harpy3kin ftoaei
0 205 Kkr/m, ecnu pacctosHue A coctasniseT Makc. 1180 mm.
JBA: A =500 mm A
é JBA: A =400 mm
E JBI: A=1180 mm Bud cepxy

Konunyectso Tpe6yeMb|x BHELUHUX KOCTUPOBOYHbIX 6nokoB ana COOTBeTCTByiOLLI,eI;I
OJMMHbI KOHBEKTOpPa CM. B dJieayoLnx Ta6n|/|u,ax.

Harpy3ska go 130 kr/m Harpyska go 180 kr/m

AnvHa AnvHa AnvHa AnuvHa -
KOHBEKTOpa KOHBEKTOpa KOHBEKTOpa KOHBeKTopa

1000 Mmm 6 3250 mm 16 1000 Mmm 8 3250 mm 20
1250 mm 8 3500 mm 16 1250 mm 10 3500 mm 20
1500 Mmm 8 3750 mm 18 1500 Mmm 10 3750 mm 22
1750 mm 10 4000 MM 18 1750 Mmm 12 4000 Mm 22
2000 Mm 10 4250 Mm 20 2000 mm 12 4250 Mm 24
2250 mm 12 4500 mm 20 2250 mm 16 4500 Mm 26
2500 mm 12 4750 mm 22 2500 mm 16 4750 Mm 26
2750 Mmm 14 5000 mm 22 2750 mm 16 5000 Mm 28
3000 MM 14 3000 mm 18

KonnuectBo TpebyeMbix TpaBepC U BHYTPEHHX OCTMPOBOYHbIX B/10KOB AJist COOT-
BETCTBYIOLLIEN [/IMHbI KOHBEKTOpA CM. B CieflytoLLen Tabnuue.

AnuvHa AnuvHa AnuvHa AnvHa

KOHBEKTOpa KOHBeKTopa KOHBeKTopa KOHBEKTOpa tr.
1000 Mm 2 2250 mm 3 3500 mm 4 4750 mm 5
1250 mm 2 2500 mm 4 3750 mm 5 5000 mm 6
1500 Mm 3 2750 mm 4 4000 Mm 5
1750 mm 3 3000 mm 4 4250 mm 5
2000 mm 3 3250 mm 4 4500 mm 5
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P 0630p ycTpoiictBa WSK

DEU

Bblicokomo Hbll7l TEI'IJ'IOO6MEHHV|K
ENG -

m N _~" 3anameHmoBarHas

O6paTHas nMHUs cucmema Bo30yxo-
/

Boda
ucmeMHbIl TOMOK KOHBEK-
P mopa
CucmemHas

nepezopodka

ITA

JInHna nogayn

DAN

I'Ipe,u,BapMTen bHO CMOHTUPO-
BaHHaA KpblILLKa

48



MoHTaXx

P 0630p ycTporictBa WSKP

DEU

BbICOKOMOLLIHbIV TEMI006MEHHNK

ENG

/ 3anameHmoBaHHas m

cucmema Bo30dyxoBoda

/ A
CucmemHbIl TO0MOK KOHBEK-

DAN

JInHnA nogaumn

ObpatHasa nnHua

mopa

CucmemHas

nepezopodka

MpenBapnTebHO CMOHTM-
poBaHHas KpbILLKa
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} MoHTa)K C BHELULHUMMU HCTUPOBOYHbIMUA 6nokamum

BHumaHue!

BO3MOXHbI NoBpexaeHna YyCTPONCTBa

Bo n3bexkaHue BcnbiTs kKoprnyca KoHBekTopa WSK/WSKP npu MoHTaxe B
KOHCTPYKLMW MOHOJIUTHOIO U HAJIMBHOTO M0OJ1a Mbl PEKOMEHAYEM KPenuTb
YCTPOMCTBO tOCTUPOBOYHBIMK BI0OKaMK € (hMKCAaTOPOM He MeHee YyeM B
OBYX NpefyCMOTPEHHbIX TOYKaxX Ha HecyLLem noJy.

Bud cHusy u Bud cboky

BHewHuUl tocmupoBOoYHbIU 610K C hUKCAMOPOM: NPUKPYYUBAHUE
BHewHuUll tocmupoBOYHbIl 610K C HOXKOU. 3awesIKuBaHue B npoguse 1omka

P MoHTaXk ¢ BHYTPEHHUMM 10CTUPOBOYHBIMU GioKaMK

BHumaHue!

BO3MOXXHbI NOBPEXAEeHNS YCTPONCTBA

Bo n3bexaHme BCbITUA KOPMyca CUCTEMHOTO KOHBEKTOPa NPy MOHTaxe
B KOHCTPYKLMY MOHOJIUTHOIO W Ha/IMBHOIO MoJsia Mbl PEKOMeHAyeM
KpenuTb YyCTPOMCTBO B ABYX NPeOyCMOTPEHHbIX TOYKaX Ha HeCyLLEeM Mnony.

KosimyecTBO HOCTUPOBOYHbIX O/TOKOB 13 KOMM/IEKTa NOCTaBKM pacCunTaHo
TOJIbKO AJ18 HUBENMpPOBKW. [1ns obecneyeHns cBOOOLHOMO nepemMeLleHums/
BOCNPUATUA Harpy3Ku NOAEN CefyeT yBeNNYNTb KOJIMYECTBO OCTMPOBOY-
HbIX 6JIOKOB WM NOAMOXNTbL Mo BCeln nnowaan WSK/WSKP nogknagky
(cm. Takxe ,,CBOBOAHOE NepemMeLlieHne/ BOCMPUSATE Harpy3ku rogen”).

|_|pl/l MOHTa>ke C BHYTPEHHUMW HOCTUPOBOYHbIMN 6/10KaMK Ha HUXKHIO CTOpPOHY
CNCTEMHOTO KOHBEKTOPa AO0MOJIHNTEJSIbHO MOHTUPYETCA TpaBepca. |_|pl/l 3TOM BO3-
HUKaoLLINE Harpy3o4Hble yCUamna pacnpenenatoTca no scemMy CMCTEMHOMY KOHBEK-

TOPY.

CHAMb 3aWUMHYIO NIEeHKY

CMOHMUpPOBAMb BHYMpeHHuUe
CMUpPOBOYHbIE BII0KU

» BCTaBUTb IOCTUPOBOYHbIE B/IOKM B TPABEPCY U BKPYTUTb HACTOSIbKO, UTOObI OHM
cnierka BbICTyNanu ¢ Apyroi CTOPOHbI.

» CHATb 3aLLUTHYIO MEHKY KIENKON NleHTbl. YToObI Keiikas IeHTa XOpOLLO Mpu-
KJlemnacb, CIeAnTb 33 TeM, YTODbI Ha MOBEPXHOCTU CKJIEMBAHUA He BbLIO MblIN
N CMa3sKu.
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MoHmax mpasepcei

» YCTaHOBUTb TPaBepPCY B COOTBETCTBYHOLLEE MECTO M XOPOLLO MpuxaTb ee. Cre-
OMUTb 3a TeM, YTOObl OHa 3amoauLO Mpuerana K AHWLLY MeXZy KpoMKamu
OOKOBUH.

il | -1
dukcayus cucmemMHo20 KOHBEKMOpPA, BUO Dukcayus cucmemMHo20 KOHBEKMOpPA, BUO
cboky cnepedu

» LecturpaHHbIM KJtOYOM (4 MM) BbIPOBHATb CUCTEMHBIA KOHBEKTOP [0 PaBHO-
MEPHO BbICOTbI (CM. F1aBy «BbipaBHUBaHMEY).

» 3adu1KCMpoBaTb CUCTEMHDIN KOHBEKTOP Ha HECYLLLeM Moy B NPeayCMOTPEHHbIX
TOYKax KpensieHus. s 3Toro Mcnosib3oBaTb A6enb* U BUHT C MNOTaliHOW ro-
JIOBKOW* LOCTaTOYHOW ANMHbI (6 MM), @ Tak)Ke BXOAALLYIO B KOMMIEKT NOCTaBKU
BTYJIKY MOJ, FOJIOBKY BUHTA.

4 PacwmpeHune cucrembol

BHympeHHul cucmemHbIl coeGuHU- BHewHUl cucmemHbIt coeduHumers
merb

CucTeMHbIN coepmHUTenb (SV) NpefHasHaveH Ans obbeanHeHWs ABYX JIOTKOB CU-
CTEMHOr0 KOHBEKTOpa/ ABYX YacTel CMCTEMHOro KoHBekTopa. CTaHaapTHO coenun-
HeHWe OCYyLLeCTBNAETCS Ha BHYTPEHHeN CTopoHe. EC/iv BHYTpeHHee coeflMHeHWe
HEBO3MOXHO, €ro MOXHO BbIMOJIHUTL Ha BHELLUHEN CTOPOHE. YacTu KOHBeKTOpa
LU1A YTNI0BOro CThlKa MOCTaBNAIOTCSA B BULE CEKLMIA, rOTOBbIX K COOPKe, 1 Takxe
COeMVHSIIOTCS NOCPEACTBOM CUCTEMHBIX COeAMHUTENEN. YNCIO CUCTEMHBIX COefn-
HUTeNen 3aBUCUT OT BbICOTbl CUCTEMHOIO KOHBEKTOPA:

BbicoTa cMcTteMHOro KOHBEKTOpa Yncno cMcTteMHbIx COE,D,VIHI/ITeJ'IeIZ
91 MM 1 KoMnnekT
111 Mm 1 KomnnekT
141 Mmm 2 KoMMneKkTa
191 Mm 2 KoMmMaeKTa

» BCTaBWTb coeAMHNTENN B Ma3bl JIOTKA KOHBEKTOPA.

» CoellMHNUTb JIOTKM KOHBEKTOPA.

» 3aukcmMpoBaTb COefIMHEHNE CTOMOPHBbIMY BUHTaMU M6 1 KJIlOYOM LS BHY-
TPEHHero LwecTurpaHHmka (pasmep 3).

*He BXoOUm B KOMNJeKM Nocmasku
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DEU

ENG

4 BbipaBHUBaHue

BblpaBHMBaHMe A5l BHELLHMX N BHYTPEHHUX IOCTUPOBOYHbIX GJI0KOB OCYLLECTBNAETCA
aHaNorMyHbIM CrNocobom. [ns peryMpoBKM IOCTUPOBOYHBIX GII0KOB MO BbICOTE MO-
TpebyeTcs LWecTUrpaHHbI Koy (4 Mm).

>
>

»

MoBepHYTb OTAENbHbIE IOCTUPOBOYHbIE BI0KM B TPeOYEMOM HanpaBieHUN.
PerynmpoBaTh BbICOTY OTAE/bHbIX FOCTUPOBOYHbIX BIOKOB [10 MOJIHOTO BblPaBHU-
BaHWs YCTPOWCTBA.

MpoBepUTb BbipaBHUBAHME.

BprGBHUBGHUE cucmemMHO20 KOHBekmopa

[l

BHympeHHuUU tocmupoBOYHbIU GJI0K: pe2yiupoBaHue no BbiIcome
YposeHb

BHewHuUll tocmupoBOYHbIl BJI0K: pe2y/lupoBAaHUEe NO BbICOMe
BHewHUl tocmupoBoYHbIU 610K ¢ hukcamopom

BHewHUl tocmupoBOYHbIU 610K ¢ HOXKOU

BHympeHHul tocmupoBOYHbIU 6710K

P MoHTa)kHas KpbILKa

CHAMue MOHMAxHoU KPbILWKU

MoHTa)Has KpblllKa COCTOUT M3 HECKOJIbKMUX 3J1EMEHTOB. Ona MoHTaxa CHATb
MOHTa>KHYO KPbILLKY Ha CTOPOHE NMOAK/TOYEHUA, a NOC/1€ BbINOJIHEHNA NOAKJIHO4HE-
HNA YCTaHOBUTDH ee O6paTHO.

OKOHYaTeNnsLHO YAaIATb MOHTa>XHYHO KPbILLKY CJieAyeT TOJIbKO Mnocje noJjiHoro 3a-
BepLUeHNA MOHTa>Xa CMCTEMHOI0 KOHBEKTOPA N OKOHYaHUA CTPOUTEJIbHbIX pa60T.
oTa Mepa No3BoJiAeT n3bexxatb 3arpA3HeHnAa nian noppexxaeHna CNCTeMHOIo KOH-
BEKTOpa.
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D ruppaenuyeckoe noaxoueHne

l BHumaHue!

BO3MOXHbI NoBpexaeHnsa ycTponcTeal
MpOBOANTL MOHTaX NMPUCOEOMHUTENbHBIX TPYOONPOBOAOB He3 MexaHuYe-
CKOro HanpsaxXeHnA. B NnpoTMBHOM Cilydae BO3MOXKHbI MPOKPYYnBaHme n
CpbIB NATPyOKOB.

Ecin npn MOHTa>ke NpncoegnHUTENbHbIX pr6OI'IpOBO£l,OB ncnosib-
3YHOTCA NadHble coeanHeHNA, 06s3aTeNIbHO y6ep,|/|Ter, 4YTO UC-
KJTIOHEHO noBpeXXaeHne 371IeMeHTOB KOHBEKTOPA M3-3a >Kapbl.

MpucoennHeHne Tpybonposoaa Ana nNpubopoB CEPUNHOIrO UCMOSIHEHUA MPOU3BO-
OVTCA Ha NIeBOW TOPLLEBON CTOPOHE CUCTEMHOIO KOHBEKTOpPA. B 3aBMCMMOCTH OT Cxe-
Mbl MOHTa)a NaTpybky MOryT HaXxoAUTbCA B ApyroM MecTe. [na npucoefuHeHus
Tpyb noTpebyeTca npucoefmHUTeNbHaA apMaTypa. MoXHO MCNob30BaTb NpUCOean-
HUTenbHyto apmatypy VUD/RLD (npuobpeTaeTcs LONOSHUTENBHO).

JluHus nodayu
(VUD 15-V)

Bo3dyxoomBod ) ~

JluHus noda4u o~

(VUD 15-V) /%
ObpamHas nu-
Hus (RLD 15)

Bo3dyxoomBod

N

s
O6pamHas \{§ : s
JuHUs (RLD L ( .

15)
MpucoeduHumensHasa apmamypa WSK lMpucoeduHumensHaa apmamypa WSKP
(onyus) (onyus)

> CHATb HakuAaHble rakv EBpOKOHYC, nocTasfigemble C NPUCoeanHUTENbHON
apmMaTypon.

» BBUHTUTL VUD 15-V B IMHMIO nodayun otonneHns, a RLD 15 — B 06paTHyto MHWIO
OTOMNEHNA.

D Cxema nogknioueHus

BHumaHue!

BO3MOXHbI NOBpeXAeHUs yCTponcTaal
YunTbIBaTh CBEOEHUSA, N3/I0XKEHHble B PYKOBOACTBE MO MOHTaXy UCMOJIb-
3yemMoro TepmocTaTa.

3J'IeKTpI/I‘-IeCKOG nogksito4yeHne B I'Ipl/l60an Cepl/ll;IHOFO NCNOJIHEHNA NPON3BOANTCA
Ha neBou TOpLJ,eBOI7I CTOpOHE CMCTEMHOIo0 KOHBEKTOPA. B 3aBMCMMOCTM OT CXeMbl
MOHTa>Xa BO3MO>XXHa Apyrad no3nunA. BbInonHUTL nogkstoyeHne, Kak nokasaHo
Ha CXemMe HMXe!

MUH. 3 x 1.5 Mm?

MUH. 3 X 1.5 MMm?

Y A
®®

lJlllllllllJllllllllUJlJllllIlIIIIIIIlll

2/1eKMpoMOHMaxHas cxema (npumep 230 B)

1. Pozemka tA23

2. MpuBod «Anbgha»

3. CemeBou nodBodsauul npoBod

4. Mpu Heobxodumocmu omBodAawuli npoBod k dpyzomy WSK/WSKP

DEU

ENG

ITA

DAN
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>TepMV|t|eCKoe perynupoBaHue

BHewHuUl ducmaHyuoHHbIU mepmo-
cmam FST 2/5

v lna NpoknaaKu KanunnapHon TpyoKn MCnosib30BaTh LWIAHT ANaMETPOM He Me-
Hee 23 MM.
v/ Bcerga MOHTMPOBATb AATYMK TEPMOCTATa Ha CKPbITON po3eTKe.

oK. 1500 mm

Cxema noOK/ItOYeHUS

BBopa B 3KcrnyaTaLuio

D Ycnosusa BBoaa B 3KCnyaTaumio

|_|pl/l yCTaHOBKe ObInn CO6J'IPO)J,eHbI BCe Tpe6OBaHI/IF| n npeanncaHnA HaCToALLEro
PyKoBOLACTBA MO MOHTaXy. Kpome TOro, Obl/IN BbIMOJHEHbI caiefyrouime nNyHKTbl:

fvapaBnuyeckas 4yacTb:

v TlpoBepeHbl BCe NaTpybKy (MpaBuibHOE PacroioXeHNe 1 NPoBepKa Ha repme-
TUYHOCTb OMECCOBKOWA).

v' HarpeBaTesibHbI KOHTYP MPOMbIT U HE COAEPXKUT MOCTOPOHHMX MPUMECENA.

v CucTemMa NpaBUIIbHO 3aMoJsIHEHA TEMJIOHOCUTENEM, NMPU HEOOXOAMMOCTU OTKa-
YeH BO3AyX U3 TEeMI00OMEHHUKOB B NMPedyCMOTPEHHbIX A4Jist 3TOr0 MecTax.

3HEKTpVI‘-IeCKaf-I YacTb:

v’ Bces npoBoAKa 1 BCe COeANHEHWNA BbIMOJIHEHbI C Y4YETOM ,L'l,eI7ICTByPOLLI,l/IX Hauno-
HaJIbHbIX I'Ipeﬂ,l'll/lcaHI/II7I no yCTtaHOBKe 3J'IeKTpOO60py)J,OBaHMF|, a TakKxXe C y4ye-
TOM CBEeAEHWNN, N3/TOXKEHHbIX B HACTOALLLEM PyKOBOLACTBE.

v 3aBepLueHa NnpoBepKa 3J'IeKTpI/IHeCKOI7I CNCTEMbI ynpaBneHnd, BKJ1OHadA BBOAW-
Mble CTOpOHOI;I 3aKa34dunka Mepbl 3aLlUNTbI.

P O6cnyxmBaHue/ aKcnayaTaums
» Bknountb tenu nutaHns WSK/WSKP.
PerynatopoM «Anbta» MOXHO YCTaHOBWUTb HOMWHasbHylO TemnepaTypy. danb-

Henwwas I/IHdoopMaLl,l/lﬂ COOEPXNTCA B PYKOBOACTBE MO 3KCrlyaTaunn perynAatopa
«Anbday.
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P TexHnueckoe o6CNy>KMBaHME/ YNCTKA

N

QsK MNMpouenypy cm. B

WHTepBanbi ESK B GSK QsK HK VHCTPYKLUMN MO TeX-

OUMCTKMN HU4Yeckomy obcny-

JaHHble B MecAaLax >KMBaHUIO 1 yXoay
[exkopaTtuBHaa 6 6 6 6 6 6 MyHKT 1

peLueTka
Bo3sgyxosofbl 6 6 6 6 6 6 MyHKT 2
TennoobMeHHMK 12 12 12 12 12 6 MyHKT 3
Mpepynpe>xxaeHune!

OnacHocTb Nnopa>xeHnA 3JIeEKTPNHECKNM TOKOM!

Bce pa6OTbI Mo TeEXHNYECKOMY O6CJ'Iy>KI/IBaHI/I}O nyxogy CcMCTeEMHOIo KOHBeK-
TOpa NpoBOJATCA B 06eCcTo4YeHHOM COCTOAHNN, B OCO6eHHOCTI/I, eain npen-
nonaraeTca BAaXKHas o4mMcTka nuam morkal! |_|03TOMy BCe CeTeBble Npenoxpa-
HUTEN CNeayeT BbIK/1HOYaTb.

OcTopo>KHO!

lopAvYaa noBepxHOCTb!

B 3aBMCMMOCTM OT pexuma paboTbl, TENJOOOMEHHUK MOXET ObITb rops-
ymm. lMpn npoBefeHUN PaboT Mo TexOOCIYXXMBAHWUIO Y PEMOHTY BOMM3U
TennoobMeHHMKa yoeauTbCs, YTO OH He ropsayunii. Mpu HeobxoaMMOoCTH OT-
KJIIOUNTb CUCTEMHbI KOHBEKTOP W AaTb €My OCTbITb.

lNMpepynpexxpeHune!

OnacHoCTb nosyveHua Tpasm!

Mpy NpoBefeHNM PaboT Mo TEXHNUYECKOMY OOCY>KMBAHWIO 1 PEMOHTY He-
06X0AMMO UCKITIOUUTD JOCTYN NIOAEN NN XKMBOTHBIX K OTKPbITON CUCTeMe
KOHBEKTOpA.

Hw>xeonncaHHble pa6OTbI (1-3) MOTYT BbINOJIHATbCA KakK CaMWM TM0OJib30OBaTesieM,
TakK n cneynanm3npoBaHHbIM NPeanpuATNEM:

1.

Yucrka AeKopaTUBHOM peLueTKu

Cyxas unctka
PerynapHo ouunaTb pabounii y4acToK AeKOPaTUBHOW PeLLeTKM MbliecoCoM.

Bna>kHaa ouyncrka

2.
13BneYb [eKOopaTUBHYKO peLLeTKy WU NMpoBepuTb -
LpaBninyeckue naTpyoku. MNpun BbIABIEHUM BbICTYMNUB-
LUeR >XMAKOCTU 00paTUTbCA B Crelmanv3npoBaHHoe
npeanpusTye.

3.
YT100bl MOYNCTUTL BO3LYXOBOA, HeoOXoaMmMo ybpaThb
LeKOpaTUBHYIO peLueTky. [nd py4YHOM UUCTKU [o-
CTYMHbIX Y4aCTKOB BO3[YyXOBOAA Mbl PEKOMEHIyeM
NCMONb30BaTh CyXyld BETOLLb.

M3Bneub  [eKOpaTWMBHYlO  pelleTKy W3 CUCTEMHOrO  KOHBEKTO-
pa ¥ ynoxutb/ packataTb ee Ha MecCTe, e ee MOXHO XOPOLUO Bbl-
MbITb. [lnA  MOWKM WCMonb3oBaTb 06OblMHOe ObiTOBOE MotoLlee Cpep-
CTBO U NpU  HEOOXOAMMOCTM  MArKyl  LeTky (Hamp., LeTky Ans
MOWKM aBTOMOOUSISY). Moc/1e MPOMBIBKYM M CYLLIKWU CHOBA YCTaHOBUTb [eKopaTuB-
HYIO peLLEeTKY B CUCTEMHBIV KOHBEKTOP.

TosbkO [eKopaTUBHas PY/IOHHas pelleTka: Mpu HeoOXOAMMOCTU CHATb UMe-
tolmecst cmkcaTopbl. CkaTaTb PYSIOHHYIO peLLeTKy, CUIIbHO He rnepermbas ee.
[leKopaTUBHYIO PYJIOHHYIO PELLETKY MOXHO MbITb B MOCYAOMOEYHOW MalluHe
npw Temnepatype 60 @ ¢ ncnonb3oBaHWEM 0ObIYHBIX MOIOLLMX CPEACTB AJ1S MO~
CYyOOMOEYHbIX MaLlWH. ocsie MOVIKM CHOBA YCTaHOBUTb PYJIOHHYHO PELLETKY,
Mpv HeOOXOAMMOCTM YCTaHOBUTb (MKCATOPbI.

Bu3yanbHbIl KOHTPOJb

YuCTKa U KOHTPOJIb BO3YXOBOAOB

TpyAHOLOCTYMHblE

yyacTkun (Hamp., TIOTOK CUCTEMHOIO KOHBEKTOPA) MOXHO MOYUCTUTb MbIIECOCOM
(cM. prCyHOK). [LOMNONHWUTENBHO MOXHO MCMOMb30BaTh MArKY ManspHyt KUCTb.
TBepLbl HAaNeT MOXHO YAANUTL BNIAXHON candeTKoi. Mocne 3aBepLueHns YNCTKN
CHOBA YCTAHOBUTb AEKOPATUBHYIO PELLETKY.

4. Yuctka Tenioo6mMeHHUKa

YT100bI MOYNCTUTL TEMNNOOOMEHHUK, HEOOXOAMMO YOpPaTh 4EKOPATUBHYIO PeLLETKY.
[na 4nCTKM MCNoNb3yeTcs Mbliecoc C COOTBETCTBYIOLLEN HAacagKow 1 ManapHas
KMCTb C OJIMHHON LeTUHOW. Mocse 3aBepLleHnss YACTKM CHOBa YCTaHOBUTb 4eK0-
PaTUBHYIO peLueTKy.
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D XpaHeHue pykoBoacTBa

@ Bcem cneumanncram, npusnekaemMbiM K MOHTaXy, NOOK/OYEHNIO 1 BBOLY
B akcnnyaTaumo WSK/WSKP, ana BbinonHeHUa cBoux paboT TpebyeTca nH-
hopmauma 13 HacToALLEro pyKoBOACTBa. Mo3Tomy ybeanTech, 4TO nocse
3aBepLUeHNA OTAENbHbIX 3TanoB paboT HacTosALLLee PYKOBOACTBO NepenaeT-
cA Jasiblle Ana JajibHerLWwero UCnonb3oBaHua.

B pamkax akTa npuemku-nepefayn cUcteMbl NpefocTaBbTe CedyolWM Nosb30Ba-
TENAM OJMH 3K3eMMAP HACTOALLEro PyKOBOACTBA KaK KOHTPOJIbHbIA JOKYMEHT, Tak
Kak B HEM COLLeP>KATCs BaXKHbIe UHCTPYKLMM MO TEXHUYECKOMY 0OCITY>KMBAHMIO U YXO-
[y 3a CMCTeMO.

KoHTaKT
D Appec

Mohlenhoff GmbH
MuseumstrafRe 54a
DE-38229 Salzgitter

NHTepHeT: www.moehlenhoff.com
E-Mail: kontakt@moehlenhoff.de

P OTpen TexHuueckoro obcny>kuBaHus

OTAen TeXHNYECKOro o6cy>knBaHuA

MoH. — yet.: 7:30 - 17:00:00, nart.: 7:30 - 15:00
Ten.: +49 5341 8475-470

@akc: +49 53 41 8475-999

E-mail: servicc@moehlenhoff.de

MouToBbIN agpec:
Mohlenhoff GmbH
Technischer Service
Museumstrafse 54a
DE 38229 Salzgitter
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Komnnekrtyouime

P Perynatop

Pezynamop «Anbgar»AR 2010 S2-S

LugppoBol pezynamop memnepamypsl B noMeweHuu, obecneyusaem
ynpasneHue npuBodamu «Anbgha» B 3aBucuMocmu om 3adaHHoU u ¢ak-
mudyeckol memnepamypsi (Makc. 5 npuBodos).

Pezynamop «Anbga» AR 2010 C2-S

LughpoBol peaynamop memnepamypbl B NOMeweHUU ¢ nepekadamenem
DpexumMoB U 0onosIHUMesIbHbIM YugpoBbiM maliMepom (py4yHoe npo-
2pamMmupoBaHue BpeMmeHeM NOHUXeHUs memnepamypsl). Obecnequsaem
ynpasaeHue npuBodamu «Abga» B 3aBUCUMOCMU 0om 3a0dHHOU U ¢hak-
muyeckol memnepamypsl (Makc. 5 npuBodos).

Pezynamop «Anbgpar»AR 4010 S2-S

LugppoBoll pezaynamop memnepamypsl B noMeweHuu, obecne4usaem
ynpasneHue npuBodamu «Anbgha» B 3aBucuMocmu om 3adaHHoU u ¢ak-
muyeckol memnepamypai.

Pezynamop «Anbga» AR 4010 K2-S/ peaynamop «Anbga» AR 2010 K2-S
Lucghposol pezynsamop memMnepamypbi B NOMeWEeHUU C hepekstoyame-
J1leM pexxumMoB, obecheyusaem ynpasnieHue npusodamu «Anbga» B 3a-

BuUcuMocmu om 3adaHHol u ¢hakmuyeckol memnepamypai.

Pezynamop «Anbga» AR 4010 C2-S

Llughposol pezynsmop memMnepamypsi B NOMEWEHUU C hepekayamenem
pexXUMOB U GONOJIHUMESIbHBIM YughpoBbiM maliMepoM, obecneqyuBaem
ynpasreHue npuBodamu «Anbgha» B 3aBucCUMOCMU om 3adaHHoU U ¢ak-
muyeckol memnepamypel.

Pezynamop «Anbga»AR HK 5010 S-S

Pezyniamop memnepamypbl B NOMEWeHUU ¢ MexHoa02uel MUkponpo-
yeccopa u BbIXOOHbIM cuz2Hasiom 0 - 10 B 0na HazpeBa u oxnaxxoeHus ¢
0ByMs pa3desibHbIMU cucCmeMamu, obecneyuBarowuMu ynpasneHue npo-
NOPUYUOHANLHBIMU NPUBOBAMU «A7lbgha» B 3aBUCUMOCMU om 3a0aHHoU u
¢akmuyeckol memnepamypai.

Pezynamop «Anbga» AR HK 5010 K-S

Pez2ynismop memnepamypbi B NOMEUWeHUU ¢ mexHoio2ueld MUKponpo-
yeccopa u BbIxOOHbIM cueHanom 0 - 10 B 0515 HazpeBa u oxnaxoeHus ¢
0ByMs pazdesibHbIMU cuCmeMamu, 0becneyuBarouuMu ynpasieHue npo-
NOpUUOHABHBIMU NPUBOOAMU «AJbgha» B 3aBUCUMOCMU om 3a0aHHoU u
akmuyeckoli memnepamypsi.

P CucTeMHbIN LLOKONb

CucmemHbIl yokons «Anbgha» AS 1000
MOoHMAaxHbIU YOKOJIb U 21eKmpuyeckuli pazvem 0Ji pe2y/ismopoB
«Anbgpa» AR 2010 S2-S und AR 2010 C2-S.

4 Mopaynb nuTaHuA

Modynb numarus «Anbgpa» ALM 22

Modynb numaHus 0718 nodcoeduUHeHUs K CUCMEMHOMY UOKOJIHO
«Anbgha» (npu ucnosb3oBaHuu pezynamopos 230 B), obecnequsaem
nodkmoyveHue Makc. 10 npuBodoB «Anbgha» uau oMu4eckol Hazpy3ku
makc. 1650 B/A (6,5 A).

D KomnoHeHT gns ynpaB/ieHUA HOYHOW CUCTEMOMN NMOHUXKEHUSA
TemnepaTtypbl

Hugpposoli matimep DS 2000

2-KaHanbHbIl yugpposol madmep no3BosAem ycmanaBauBams Hy>XHoe
BpeMA NOHWKeHUA memMnepamypbl. HaznaoHeit XXK-0ucnael u KHonku
nepeksilo4eHUs Npo2pamm NO3BOIAIOM JIe2KO 3anpopamMmmupoBams
yugpposoli madmep.

) MpucoeanHuTenbHas apmarypa

RLD 15
Pe3bboBoe KpensieHue 018 0bpamHol mpy6bbl npoxoOHOU hopmMbl

VUuD 15-V
HUXHAS Yyacme BEHMUJIbHO20 MepMope2yismopa npoxooHoU ¢hopmMebl ¢
npedBapumesnbHol Hacmpoukou DN 15 (1/2”)

DEU

ENG

ITA

DAN
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Komnnekrylowme

P dnekTpuueckoe nogknloyeHne

Pozemka tA 23

lpu nomowju pozemku tA 23 MOXHO OCywecmssiams 37eKmpu-
yeckoe nodkso4eHue B 6OKOBOM npoghusie 10mKa KOHBeKmopa
npuBoda «Anbga» u pe2ynamopa «Anbgax.

4 Py4yHasa perynunpoBka

HR
Pykosmka py4Ho20 pezyaupoBaHus oia VUD 15

DEU
} MpuBop

ENG BHuMmaHue!
BO3MOXHbI noBpexaeHua ycrponcrsal
Mpuctynaa K ycTaHoBKe mpuBoda «Anbda» Ha HUKHIO 4acTb KJanaHa
m VUD 15, y4yuTbiBanTe CBeAEHWNA, N3N0XKEHHbIE B MOHTaXXHOM PyKOBOACTBE
npueofa «Anbda».

MpuBod «Anbgpa» 24 B
ITA

DAN

MpuBod «Anbga» 230 B

MpuBod «Anbgpa» 0 - 10 B

P OucTaHUMOHHBI Tepmocrart

FST2/5

FST 2/5 — >xudkocmHbIl mepmocmam ¢ kanuansapHot mpy6koul
onuHol 2 unu 5 m u peaynupyembiv OuanasoHOM HOMUHAIbHbIX
3HaveHul om 8 0o 27 °C.

4 JekopaTuBHas pelleTka

Coset
=" [lekopaTuBHaA peLleTKa He BXOAMUT B KOMIMJIEKT MOCTaBKMW, a 3aKa3blBa-
eTcsA/ NOCTaBNAETCA MO OTAESIbHOMY 3aKa3y.

</

JlekopamuBHas pynoHHAs pewemka

JlekopamusHas IuHelHAs pewemka

\ Dukcamop pynoHHoU pewemku

4 KOcTMpPOBOUHbBIN GN1I0K

BHympeHHuU tocmupoBoYHbIl 6510k 8.100
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>ABTOpCKOE npaso

HacTosLlee pyKOBOACTBO 3aLLMLLEHO 3aKOHOM 06 aBTOPCKOM MnpaBe. Bce npaBa co-
XpaHeHbl. MofHoe MBO YacTUYHOEe KOMMPOBaHWE, TUPaXKMPOBAHME, COKpaLleHue
WM MHOe BOCMpoum3BedeHre (Kak MexaHnyeckoe, Tak U 3/1eKTPOHHOE) HaCTOALLEro
pyKOBOACTBa 6e3 NpeaBapuUTENbHOMO COrflacus MPOW3BOAMTENSA 3anpelleHbl. Wc-
nosib3oBaHHaA MHdopMaUua TLLATENbHO NpoBepeHa 1 nogobpaHa C AOSXKHOW Ao-
BPOCOBECTHOCTHIO.

© Copyright 2013

129359.1425
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Convettore di sistema

WSK 180 | WSK 260 | WSK 320 | WSK 410

WSKP 180 | WSKP 260 | WSKP 320 | WSKP 410
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Avvertenze di sicurezza e simboli

P Messaggi di avvertimento

Avvertenza

Pericolo di morte dovuto alla presenza di tensione elettrical
La mancata osservanza provoca morte o lesioni gravi.

Avvertenza

Pericolo per la vita e I'integrita della personal!
La mancata osservanza puo provocare morte o lesioni gravi.

La mancata osservanza provoca lesioni gravi.

Attenzione

Danni permanenti all'apparecchio!
La mancata osservanza provoca danni irreparabili all'apparecchio.

Attenzione
Pericolo di ustioni!

@ Consiglio

— Qui vengono inserite informazioni
~ importanti/utili.

P simboli

Nel manuale d'istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli. Essi indicano:

v’ una regola da rispettare
© un divieto
» un'operazione da effettuare.

Volume di fornitura

1 x convettore di sistema

[

1 x copertura di montaggio 1 x manuale
@) Mahlenhoff
=
4 x JBA 8.80 senza fissaggio 2 x Traversa
=
S
=
\
Oppure
2 x JBA 8.80-02 con fissaggio 4 x JBI 8.80 2 x rosetta fi-
lettata

*"l
o
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Informazioni sul prodotto

D Descrizione del prodotto

| convettori di sistema della serie WSK e della serie WSKP, con I'ausilio di scambiatori di
calore di livello elevato, producono aria riscaldata per un piacevole clima ambientale.

Grazie all’elegante e tecnicamente collaudata griglia di design pieghevole o griglia di
design rigida (ordinabile separatamente), ogni convettore di sistema acquista una fini-
tura superficiale perfetta.

) Uso inteso

| convettori di sistema ad acqua calda (WSK) e i convettori di sistema power ad acqua
calda (WSKP) Mohlenhoff sono progettati esclusivamente

v per l'integrazione di calore in ambienti chiusi
v in caso di necessita, anche come fonte di calore principale.

Qualsiasi altro utilizzo & da considerarsi non appropriato e non coperto dalla garanzia
del costruttore.

Per ragioni di sicurezza, interventi e modifiche non autorizzati sono espressamente
vietati. Il costruttore declina ogni responsabilita per i danni derivanti dall'utilizzo di
parti di ricambio e accessori non originali o da interventi e modifiche non autorizzati
sull'apparecchio.

Il costruttore declina ogni responsabilita per la mancata osservanza delle indicazioni di
sicurezza, I'utilizzo improprio e I'utilizzo non conforme a quello inteso.

P Campi d’applicazione

| convettori di sistema per I'integrazione a pavimento (pavimento continuo o flot-
tante) possono servire per le funzioni di schermatura termica in prossimita di finestre
in base alla temperatura di mandata selezionata, oppure come fonte di calore prin-
cipale.

Costituiscono esempi di campi d'applicazione:

v’ abitazioni private

v giardini invernali

v’ ristoranti

v foyer, atri

v locali commerciali

v’ spazi espositivi

v uffici ed edifici amministrativi

Non & consentito l'uso in:

© ambienti con aria molto polverosa o aggressiva

P Mezzo d’esercizio

v" Secondo VDI 2035 come mezzo d'esercizio puo essere utilizzata I'acqua o una mi-
scela acqua/glicole (max. 30%).

@

—
=
<

Consiglio
A seconda del tipo di impianto di riscaldamento, I'impiego di glicole puo
comportare un peggioramento delle prestazioni.
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Informazioni sul prodotto

D Specifiche tecniche

Convettore di sistema WSK

180 mm /260 mm /320 mm /410 mm
90 mm /110 mm/ 140 mm / 190 mm
1000 - 5.000 mm

10 - 45 mm (blocchi di regolazione esterni)
13 - 70 mm (blocchi di regolazione interni)

3/4" Eurocono

max. 105

1000 kPa (10 bar); opzionale max. 1600 kPa (16 bar)

Convettore di sistema WSKP

180 mm /260 mm /320 mm /410 mm
140 mm /190 mm
1000 - 5.000 mm

10 - 45 mm (blocchi di regolazione esterni)
13 - 70 mm (blocchi di regolazione interni)

3/4" Eurocono

max. 105

1000 kPa (10 bar); opzionale max. 1600 kPa (16 bar)

P Targhetta

La targhetta dei dati si trova nel vano dei collegamenti del convettore di sistema. Se
I'installazione avviene sulla base di un progetto di montaggio, I'indicazione relativa
alla posizione ("Pos.:") indica la posizione di montaggio del convettore di sistema

secondo il progetto di montaggio.

In caso di domande sul convettore di sistema, si prega di fornire le sequenti indica-

zioni:

» Numero commessa ("Auftrag"”)
» Numero posizione (Pos.)

@7[) Mohlenhoff 4 Lato finestra - Window side 4

Tipo: WSK 320-110-2000 1 14698E
WSK

Ordine: Pos.:

Nr. d'ordine:

Mohlenhoff GmbH - Museumstr. 54a - 38229 Salzgitter — Germania

Esempio di targhetta dei dati

ITA
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Requisiti

} Conoscenze tecniche

Linstallazione di questo apparecchio pud essere effettuata soltanto da ditte specia-
lizzate, le quali si assumono la responsabilita di un'installazione e una prima messa in
esercizio regolari.

Per I'installazione devono essere osservate le direttive e disposizioni vigenti nelle rela-
tive versioni attuali.

Le installazioni elettriche devono essere effettuate secondo le attuali disposizioni
dell'associazione degli elettrotecnici locale, nonché nel rispetto delle direttive del forni-
tore di energia elettrica locale. Le presenti istruzioni presuppongono conoscenze tecni-
che che vengono conferite dai diplomi di scuola superiore riconosciuti dallo stato per
i seguenti mestieri:

v installatore di impianti elettrici o tecnico elettronico
v installatore di impianti termosanitari e di condizionamento

sulla base dei titoli professionali riconosciuti nella Repubblica Federale Tedesca,
nonché ai corsi professionali equivalenti riconosciuti dal Diritto Comunitario Europeo.

Nella stesura del presente manuale ci si € basati su un grado di conoscenza corrispon-
dente a una qualsiasi delle qualifiche tecniche necessarie per i suddetti mestieri. Le
informazioni di base di tali mestieri non vengono pertanto qui descritte.

4 Luogo di montaggio

Attenzione

Danni permanenti all'apparecchio!

In caso di utilizzo in pavimenti riscaldati, il committente dovra prendere spe-
ciali misure in quanto nessuno dei componenti del WSK/WSKP deve raggiun-
gere temperature superiori a 120 °C.

Gli apparecchi Mohlenhoff WSK/WSKP sono progettati per la sola integrazione oriz-
zontale all'interno di pavimenti. Gli apparecchi Mohlenhoff WSK/WSKP possono essere
installati in pavimenti continui bagnati e asciutti nonché in pavimenti flottanti.

Funzionamento

D Il WSK/WSKP in esercizio di riscaldamento

| convettori di sistema WSK e WSKP hanno lo stesso funzionamento. Questo &
descritto nel seguito sull'esempio del convettore di sistema WSK.

memssn Avria calda

s Aria fredda

EEy)

Funzionamento sull'esempio del WSK 260

i

| convettori di sistema WSK e WSKP funzionano secondo il principio della convezione
naturale:

1. I'aria raffreddata (ingresso aria fredda) scorre verso il convettore di sistema.

2. L'aria viene riscaldata dal riscaldatore.

3. L'aria calda ascendente forma una "parete di calore" davanti alla finestra (scherma-
tura contro I'aria fredda) e riscalda I'ambiente.
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Montaggio

D Preparazione del montaggio

» Rimuovere I'imballaggio del WSK/WSKP avendo cura di non danneggiare I'apparec-
chio.

» Rimuovere la copertura di montaggio dalla cavita del convettore.

» Nelvano dei collegamenti, sotto la copertura di montaggio, sono presenti gli acces-
sori forniti in dotazione (secondo il volume di fornitura).

» Rimuovere definitivamente la copertura di montaggio solo dopo aver terminato i
lavori di installazione.

P Regolazione dell’altezza

Attenzione

Danni permanenti all'apparecchio!

| blocchi di regolazione compresi nella fornitura sono intesi soltanto per il li-
vellamento. Per ottenere una piena agibilita foderare completamente il WSK/
WSKP con un rivestimento a prova di pressione o con un isolamento termico/
acustico contro il calpestio oppure aumentare il numero di blocchi di regola-
zione impiegati (vedere "Agibilita").

Per la regolazione dell'altezza e il livellamento vengono utilizzati dei blocchi di regola-
zione. A seconda della loro conformazione, questi sono indicati per il montaggio ester-
no o interno. In caso di montaggio con blocchi di regolazione interni (JBI), & necessario
utilizzare anche una traversa. Il volume di fornitura del WSK/WSKP contiene comples-
sivamente sei blocchi di regolazione esterni (JBA) oppure due traverse e quattro blocchi
di regolazione interni:

 esterni con » esterni con
piede JBA 8.80 fissaggio JBA 8.80-02

=

=
=
\

« interni con « traversa
piede JBI 8.80

P Agibilita

| blocchi di regolazione inclusi nel volume di fornitura sono intesi soltanto per il livel-
lamento. Per consentire I'agibilita in assenza di un completo rivestimento rispettare
le seguenti indicazioni:

v' Con JBA: agibile fino a 130 kg/m con distanza A di max. 500 mm.
v' Con JBA: agibile fino a 180 kg/m con distanza A di max. 400 mm.
v’ con JBI: agibile fino a 205 kg/m con distAanza A di max. 1.180 mm.
JBA: A =500 mm
()
kg

180 JBA: A =400 mm

é JBI: A= 1180 mm Proiezione DEU

Il numero di blocchi di regolazione esterni necessari per la specifica lunghezza del

convettore puo essere evinto dalle tabelle seguenti. ENG
Carico fino a 130 kg/m Carico fino a 180 kg/m

Cometiore P Comentore P cometiore P Comeiore PO RUS
1000 mm 6 3250 mm 16 1000 mm 8 3250 mm 20
1250 mm 8 3500 mm 16 1250 mm 10 3500 mm 20
1500 mm 8 3750 mm 18 1500 mm 10 3750 mm 22 ITA
1750 mm 10 4000 mm 18 1750 mm 12 4000 mm 22

2000 mm 10 4250 mm 20 2000 mm 12 4250 mm 24

2250 mm 12 4500 mm 20 2250 mm 16 4500 mm 26 DAN
2500 mm 12 4750 mm 22 2500 mm 16 4750 mm 26

2750 mm 14 5000 mm 22 2750 mm 16 5000 mm 28

3000 mm 14 3000 mm 18

Il numero di traverse e blocchi di regolazione interni necessari per la specifica lun-
ghezza del convettore puo essere evinto dalla tabella sequente.

Lunghezza del . Lunghezza . Lunghezza . Lunghezza .
Pezzi Pezzi Pezzi Pezzi

convettore Convettore Convettore Convettore
1000 mm 2 2250 mm 3 3500 mm 4 4750 mm 5
1250 mm 2 2500 mm 4 3750 mm 5 5000 mm 6
1500 mm 3 2750 mm 4 4000 mm 5
1750 mm 3 3000 mm 4 4250 mm 5
2000 mm 3 3250 mm 4 4500 mm 5
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Piastra di chiusura pre-

confezionata

P Panoramica dell'apparecchio WSK

Scambiatore di calore ad alte prestazioni

Ritorno

Mandata

" Sistema di convogliamento

dell'aria brevettato

avita del sistema convettore

Paratia di

sistema
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Montaggio

P Panoramica dell'apparecchio WSKP

Ritorno

Mandata

Scambiatore di calore ad alte prestazioni

Piastra di chiusura pre-
confezionata

a

.

Sistema di convogliamento
dell'aria brevettato

vita del sistema convettore

Paratia di sistema
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Montaggio

ITA

DAN

4 Montaggio con blocchi di regolazione esterni

Attenzione

Danni permanenti all'apparecchio!

Per evitare il pericolo di deriva del WSK/WSKP in caso di utilizzo di pa-
vimenti continui umidi/flottanti, fissare I'apparecchio al suolo in almeno
due punti utilizzando i blocchi di regolazione con fissaggio.

Vista dal basso e laterale

Blocco di regolazione esterno con fissaggio: avvitatura
Blocco di regolazione esterno con piedi: incastro nel profilo ondulato

4 Montaggio con blocchi di regolazione interni

Attenzione

Danni permanenti all'apparecchio!

Per evitare il pericolo di deriva del convettore di sistema in caso di utilizzo
di pavimenti continui umidi/flottanti, fissare I'apparecchio al suolo in due
punti predefiniti.

| blocchi di regolazione compresi nella fornitura sono intesi soltanto per il
livellamento. Per ottenere la piena agibilita aumentare il numero di bloc-
chi di regolazione o foderare completamente il WSK/WSKP (vedere anche
LAgibilita”).

In caso di montaggio con blocchi di regolazione interni, viene utilizzata anche una
traversa sul lato inferiore del convettore di sistema. Eventuali sollecitazioni vengono
cosi distribuite sull'intero convettore di sistema.

Montare i blocchi di regolazione Tirare via il foglio di prote-
interni zione

» Inserire i blocchi di regolazione nella traversa e avvitare fino a farli sporgere leg-
germente dall'altra parte.

» Tirare via il foglio di protezione dal nastro adesivo. Per mantenere la forza adesi-
va, assicurarsi che la superficie di incollaggio sia priva di polvere e di grasso.
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Montaggio

4 Integrazioni al sistema

Connettore di sistema interno Connettore di sistema esterno
Montare la traversa

| connettori di sistema (SV) vengono utilizzati per il collegamento di due moduli
» Applicare la traversa nella posizione corretta e premere con forza. Nel far cio, as- convettore di sistema ovvero di due parti di convettore. Il collegamento avviene
sicurarsi che essa giaccia sulla piastra di fondo a filo tra i bordi delle parti laterali. solitamente sul lato interno. Qualora il collegamento sul lato interno non sia possi-
bile, esso pud essere effettuato sul lato esterno. Le parti del convettore di sistema
caratterizzate da un taglio inclinato vengono fornite gia collegate con connettori di
sistema e gia in grado di essere incastrate fra loro. Il numero di connettori di sistema

W dipende dall'altezza del convettore di sistema:

r g N Altezza del convettore di sistema Numero di connettori di sistema
y 91 mm 1 set
“ll ‘l i 111 mm 1 set ITA
l g”l 141 mm 2 set
: 191 mm 2 set -
I
» Inserire i connettori eccentricamente nelle scanalature della cavita del convettore.

> Affiancare a paro le cavita dei convettori fra loro.

Fissare il convettore di sistema - vista laterale Fissare il convettore di sistema - vista frontale . . . o
> Fissare il collegamento tramite le viti senza testa M6 e la brugola Gr. 3.

» Servendosi di una brugola (4 mm), livellare il convettore di sistema a un'altezza
uniforme (vedere capitolo “Livellamento”).

» Fissare il convettore di sistema al suolo nei due punti di fissaggio previsti. Per
farlo, utilizzare un tassello*, una vite a testa svasata* da 6 mm sufficientemente
lunga e le rosette filettate comprese nel volume di fornitura.

*non compreso nel volume di fornitura 71
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D Livellamento

Il livellamento avviene nello stesso modo sia per i blocchi di regolazione interni che per
quelli esterni. Per la regolazione in altezza dei blocchi di regolazione & necessaria una

brugola (4 mm).

> Regolare I'altezza dei singoli blocchi di regolazione nella direzione del caso.
» Regolare |'altezza dei singoli blocchi di regolazione finché I'apparecchio avra rag-

>

giunto I'orientamento corretto.
Controllare I'orientamento.

Orientare il convettore di sistema

Il

Blocco di regolazione interno: regolazione in altezza
Livellamento

Blocco di regolazione esterno: regolazione in altezza
Blocco di regolazione esterno con fissaggio

Blocco di regolazione esterno con piedi

Blocco di regolazione interno

P Copertura di montaggio

Rimuovere la copertura di montaggio

La copertura di montaggio & composta da diversi pezzi. Per il montaggio, rimuoverli
dal lato di collegamento e applicarli nuovamente una volta eseguito il collegamen-
to.

Rimuovere definitivamente la copertura di montaggio solo dopo aver installato il
convettore di sistema e alla fine di tutti i lavori di installazione. In tal modo si evitera
che il convettore di sistema si sporchi o si danneggi.
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Montaggio

D Collegamento idraulico

Attenzione

Danni permanenti all'apparecchio!

Posare le condutture di collegamento in assenza di tensione meccanica. In
caso contrario i tubi potrebbero deformarsi e rompersi.

Qualora per le tubature di raccordo vengano utilizzati collega-
menti saldati, assicurarsi che nessun elemento del convetto-
re sia interessato dal calore generato in fase di saldatura.

Di serie, il collegamento per la conduttura viene disposto sul lato anteriore sinistro
del convettore di sistema. A seconda della situazione di installazione, i collegamenti
possono trovarsi anche in un'altra posizione. Per realizzare il collegamento dei tubi &
necessaria una guarnizione di collegamento. A tal fine pud essere utilizzata la guarni-
zione di collegamento VUD/RLD (disponibile su richiesta).

Mandata
(vUD 15-V)

72
N \
Disaerazione ) S~ @
Mandata T~
(VUD 15-V) /’%

Ritorno Rit
(RLD 15) itorno
(RLD 15)
WSK - guarnizione di collegamento (optio- WSKP - guarnizione di collegamento
nal) (optional)

> Rimuovere i dadi per raccordi Eurocono forniti insieme
alle guarnizioni di collegamento.

» Awvitare il VUD 15-V nella mandata del riscaldamento e il RLD 15 nel ritorno del
riscaldamento.

D Collegamento elettrico

Attenzione

Danni permanenti all'apparecchio!
Rispettare le istruzioni di installazione del regolatore di temperatura am-
biente utilizzato.

Di serie, il collegamento elettrico avviene sul lato anteriore sinistro del convettore
di sistema. A seconda della situazione di installazione, esso pud trovarsi anche in
un'altra posizione. Eseguire il collegamento come raffigurato nel seguito:

min. 3 x 1,5 mm?

min. 3 x 1,5 mm?

Y A
®©

lJlllllllllJllllllllUJlJllllIlIIIIIIIlll

esempio di schema dei collegamenti a 230 V

1. Scatola di collegamento tA23

2. Unita di comando Alpha

3. Cavo di alimentazione di rete

4. eventualmente: deviazione ad altri apparecchi WSK/WSKP
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P Regolazione termica

Comando remoto esterno FST 2/5

v Per la posa del tubo capillare utilizzare un tubo vuoto con un diametro minimo
di 23 mm.
v Installare sempre il comando remoto su di una presa a incasso.

Ca. 1.500 mm

Schema dei collegamenti

Messa in funzione

P Condizioni per la messa in funzione

Durante l'installazione sono stati rispettati tutti i requisiti e le istruzioni contenuti
nelle presenti istruzioni di installazione. Inoltre sono stati rispettati i punti seguenti.

Idraulica

v/ Tutti i collegamenti devono essere stati esequiti nella giusta posizione e la loro
tenuta deve essere stata testata attraverso una prova di pressione.

v Il circuito termico deve essere stato pulito e deve essere privo di corpi estranei.

v" L'impianto deve essere regolarmente riempito con I'agente del caso e, se nec., gli
scambiatori di calore devono essere stati sfiatati nei punti predisposti.

Collegamenti elettrici

v Tutte le condutture e i raccordi devono essere stati installati secondo le disposizio-
ni nazionali vigenti in materia di impianti elettrici nonché nel rispetto del presente
manuale.

v" Deve essere stata verificata la regolarita del comando elettrico, incluse le misure
di sicurezza a carico del committente.

) Uso/esercizio
» Attivare i circuiti elettrici per la tensione di alimentazione del WSK/WSKP.

Tramite il regolatore Alpha & possibile impostare la temperatura desiderata. Per mag-
giori informazioni al riguardo consultare il manuale del regolatore Alpha.
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Cura

} Manutenzione/pulizia | seguenti punti (1-3) possono essere esequiti dagli utilizzatori finali cosi come dalle

ditte specializzate.

.. ESK WSK | WSKP | GSK QSK QsK Per le modalita ve-
Intervalli di HK ; . . .. - .
Bulizia dere le istruzioni di 1. Pulizia della griglia di copertura
Indicazioni in mesi manutenzione e cura
Griglia di copertura 6 6 6 6 6 6 Punto 1 Pulizia a secco
CO”‘;“tt”r:_ dte” aria 162 162 162 162 162 2 g“”:og Nell’ambito dei normali lavori di pulizia esequiti durante i periodi di utilizzo eseguire
cambiato- unto r . . T . .
re di calore anche I'aspirazione della griglia di design.

Pulizia a umido

+ Rimuovere la griglia di design dal convettore di sistema e disporla/distenderla
nel luogo in cui deve essere lavata. Per la pulizia suggeriamo I'uso dei normali
detergenti per la casa ed eventualmente di una spazzola (p. es. di quelle utilizzate

Avvertenza
Pericolo di morte dovuto alla presenza di tensione elettrical

Tutte le operazioni di manutenzione e cura sui convettori di sistema devono
essere eseguite in assenza di tensione, soprattutto le operazioni di pulizia con

per lavare le automobili). Dopo il lavaggio e I'asciugatura, riporre la griglia di
design.

elementi bagnati o umidi. Disinserire dunque i relativi fusibili nell’alimenta- « Solo griglia di design pieghevole: rimuovere le eventuali sicure della griglia pie- DEU
zione di tensione. ghevole. Distendere la griglia di design pieghevole avendo cura di non spezzarla.
La griglia di design pieghevole puod essere lavata in lavatrice fino a 60 [ utiliz-
ii Attenzione zando i normali detergenti per la lavatrice. Dopo il lavaggio, riporre la griglia di ENG
Pericolo di ustioni! design pieghevole ed eventualmente rimontare le relative sicure.
In alcune fasi d’esercizio lo scambiatore di calore pud diventare molto caldo.
In caso di operazioni di manutenzione e riparazione nei pressi dello scambia- 2. Controllo visivo RUS

Rimuovere la griglia di design e controllare i collega-
menti idraulici. In caso di fuoriuscita di umidita, infor-
mare una ditta specializzata.

tore di calore, verificare se lo scambiatore di calore & caldo. Eventualmente
spegnere il convettore di sistema e lasciar raffreddare.

iii Avvertenza
Pericolo di lesioni!

Durante le operazioni di manutenzione e cura assicurarsi che nessuna perso-
na o animale entri nel convettore di sistema aperto o vi abbia accesso.

3. Pulizia e controllo delle condutture dell'aria
Per pulire la conduttura dell'aria rimuovere la griglia di
design. Per la pulizia delle zone della conduttura dell'a-
ria raggiungibili con le mani, utilizzare uno strofinaccio
asciutto. Le aree piu difficili da raggiungere, come ad
esempio la cavita del convettore di sistema, possono
essere pulite come illustrato con un aspirapolvere; per la pulizia pud essere di aiuto
un pennello soffice. Lo sporco piu resistente puo essere rimosso con un panno umi-
do. Dopo la pulizia, riporre la griglia di design.

DAN

4. Pulizia dello scambiatore di calore

Per pulire lo scambiatore di calore rimuovere la griglia di design. Per la pulizia utiliz-
zare un aspirapolvere con adeguato accessorio a ugello oppure con un pennello a
setola lunga. Dopo la pulizia, riporre la griglia di design.
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D Conservazione del manuale

@ Tutto il personale coinvolto nel montaggio, nel collegamento e nella mes-
sa in funzione del WSK/WSKP necessita, per I'esercizio delle operazioni di
propria competenza, delle informazioni fornite nel presente manuale. Dopo
ogni singola attivita & pertanto necessario assicurarsi che il manuale venga
consegnato a chi interverra successivamente.

In caso di consegna del sistema vi preghiamo di lasciare agli utilizzatori successivi, fra
i documenti di revisione, una copia del presente manuale, che contiene indicazioni
importanti sulla manutenzione e la cura.

Contatto

D Indirizzo

Mohlenhoff GmbH
MuseumstralRe 54a
DE -38229 Salzgitter

Internet: www.moehlenhoff.com
E-Mail: kontakt@moehlenhoff.de

D Assistenza tecnica

Assistenza tecnica

Da lun a gio: dalle 7:30 alle 17:00, ven: dalle 7:30 alle 15:00
Telefono Assistenza: +49 5341 8475-470

Fax Assistenza: +49 53 41 8475-999

E-mail: servicc@moehlenhoff.de

Indirizzo postale:
Mohlenhoff GmbH
Assistenza tecnica
MuseumstralSe 54a
DE 38229 Salzgitter
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Accessori

P Regolatore

Regolatore Alpha AR 2010 S2-S
Regolatore di temperatura ambiente digitale per il controllo di fino a 5
unita di comando Alpha in base alla temperatura desiderata ed effettiva.

Regolatore Alpha AR 2010 C2-S

Regolatore di temperatura ambiente digitale con commutatore di modalita
d’esercizio e orologio digitale a spina (programmazione manuale degli
orari di abbassamento della temperatura). Per il controllo di fino a 5 unita
di comando Alpha in base alla temperatura desiderata ed effettiva.

Regolatore Alpha AR 4010 52-S
Regolatore di temperatura ambiente digitale per il controllo delle unita
di comando Alpha in base alla temperatura desiderata ed effettiva.

Regolatore Alpha AR 4010 K2-S / Regolatore Alpha AR 2010 K2-S
Regolatore di temperatura ambiente digitale con commutatore della
modalita d’esercizio per il controllo delle unita di comando Alpha in
base alla temperatura desiderata ed effettiva.

Regolatore Alpha AR 4010 C2-S

Regolatore di temperatura ambiente digitale con commutatore della
modalita d’esercizio e orologio digitale a spina per il controllo delle unita
di comando Alpha in base alla temperatura desiderata ed effettiva.

Regolatore Alpha AR HK 5010 S-S

Regolatore di temperatura ambiente con tecnologia a microprocessore
e segnale di uscita 0-10 V per il riscaldamento e il raffreddamento,

con due sistemi separati per il controllo delle unita di comando Alpha
proporzionali in base alla temperatura desiderata ed effettiva.

Regolatore Alpha AR HK 5010 K-S

Regolatore di temperatura ambiente con tecnologia a microprocessore
e segnale di uscita 0-10 V per il riscaldamento e il raffreddamento,

con due sistemi separati per il controllo delle unita di comando Alpha
proporzionali in base alla temperatura desiderata ed effettiva.

P Zoccolo di sistema

Zoccolo di sistema Alpha AS 1000
Zoccolo di montaggio e collegamento elettrico per i regolatori Alpha AR
2010 S2-S e AR 2010 C2-S.

Modulo di servizio Alpha ALM 22

Modulo di servizio da applicare allo zoccolo di sistema Alpha (in caso
di utilizzo di regolatori 230 V) per il collegamento di max. 10 unita di
comando Alpha o di un carico ohmico di max. 1650 VA (6,5 A).

4 Componenti per il comando dell’abbassamento notturno
della temperatura

Timer digitale — DS 2000

Tramite il timer a 2 canali é possibile impostare i tempi di abbassamento
desiderati. Il display LC trasparente e i tasti di programmazione permet-
tono una comoda regolazione del timer digitale.

D Guarnizione di collegamento

RLD 15
Raccordo filettato di ritorno con configurazione di passaggio

VUD 15-V
Parte inferiore della valvola termostatica, preimpostata, con configura-
zione di passaggio, DN 15 (1/2")
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p Collegamento elettrico

Scatola di collegamento tA 23

Tramite la scatola di collegamento tA 23 e possibile effettuare il
collegamento elettrico nel profilo laterale dell'unita di comando
Alpha e del regolatore Alpha.

4 Regolazione manuale

HR
Cappuccio di regolazione manuale per VUD 15

D Unita di comando

Attenzione

Danni permanenti all'apparecchio!
Prima di applicare I'unita di comando Alpha sulla parte inferiore della valvola
VUD 15, leggere le istruzioni di installazione dell’unita di comando Alpha.

Unita di comando Alpha 24V

Unita di comando Alpha 230 V

Unita di comando Alpha 0-10 V

P Comando remoto

FST2/5

FST 2/5 é un termostato riempito di liquido con tubo capillare da 2
0 5 m e con un campo di regolazione del valore teorico impostabile
da8a27 °C.

— Consiglio
La griglia di design non & compresa nel volume di fornitura; essa puo
essere ordinata/consegnata separatamente.

Griglia di design pieghevole

Griglia di design rigida

\ Sicura della griglia pieghevole

D Blocco di regolazione

Blocco di regolazione interno 8.100
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D Diritti d'autore

Il presente manuale € protetto dalla legge sul diritto d'autore. Tutti i diritti riservati.
Esso non puo essere fotocopiato, riprodotto, accorciato o trasmesso in qualsiasi modo,
nemmeno in parte, né meccanicamente né elettronicamente, senza il preventivo con-
senso del produttore. Le informazioni alla base del manuale sono state accuratamente
verificate e raccolte secondo scienza e coscienza.

© Copyright 2013

129359.1425
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Sikkerhedshenvisninger og symboler

P Advarselshenvisninger

Advarsel

Livsfare pga. elektrisk spaending!
En overtraedelse medfgrer ded aller alvorlige kvaestelser.

Advarsel

Fare for liv og lemmer!

En overtraedelse kan medfgre ded aller alvorlige kvaestelser.

En overtraedelse medfarer alvorlige kvaestelser.

OBS!

Forsigtig
Fare for forbraendinger!

Vedvarende skader ved apparatet!
En overtraedelse medfarer irreparable skader pa apparatet.

@ =
== Her far du en henvisning til en vigtig / nyttig information.

</

4 Symboler

Falgende symboler bruges i vejledningen. De viser, at

v" noget skal overholdes,
O noget ikke er tilladt,
» der skal foretages en handling.

Leveringsomfang

1 x systemkonvektor

[

1 x monteringsafskaermning 1 x manual

@) Mahlenhoff

EEEERA

4 x JBA 8.80 uden fastgerelse 2 x tveerstiver

eller

2 x JBA 8.80-02 med fastgarelse 4 x JBI 8.80 2 x skrueroset

*"l
o
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Produktinformationer

P Produktbeskrivelse

Ved hjzelp af farsteklasses varmevekslere giver systemkonvektorerne fra WSK-serien og
WSKP-serien opvarmet luft for et behageligt indeklima.

Med den teknisk modnede og elegante designrist eller designlinearristen (bestilles se-
parat) far hver systemkonvektor en perfekt overfladeafslutning.

P Bestemmelsesmaessig brug

Mohlenhoff varmtvands-systemkonvektoren (WSK) og varmtvands-systemkonvektor-
power (WSKP) er udelukkende

v beregnet til opvarmning i lukkede rum til restvarmeafskaermning,
v ved et pageeldende varmebehov ogsa som radiator til hele rummet.

Enhver anden brug anses for at vaere i strid med bestemmelsen, hvilket producenten
ikke haefter for.

Selvsteendige ombygninger og aendringer er udtrykkeligt forbudt af sikkerhedsmaes-
sige arsager. Der haeftes ikke for skader, som opstar ved brugen af ikke originale re-
servedele og tilbehgr samt selvsteendige ombygninger og sendringer ved apparatet.

Ved manglende overholdelse af sikkerhedshenvisningerne, sagligt ukorrekt handte-
ring, brug i strid med bestemmelsen er ethvert ansvar udelukket.

P Anvendelsesomrader

Systemkonvektorer til indbygningen i gulvomradet (gulvhgjde) kan alt efter valgt
forlgbstemperatur fungere som afskeermning mod kold luft foran vinduespartier el-
ler som komplet radiator.

Eksempler pa anvendelsesomrader er:

v’ private boliger

v' udestuer

v restauranter

v foyerer, receptioner

v forretningslokaler

v udstillingsrum

v kontor- og administrationsbygninger

Brugen er ikke tilladt:

O Inden for omrader med staerkt stevholdig hhv. aggressiv luft

P Driftsmidler

v' Som driftsmiddel kan der anvendes hhv. vand iht. VDI 2035 og vand/glykol (maks.
30 %).

Tip
Afhaengigt af opvarmningsanlaegget medfarer brugen af glykol et effekttab.

AN
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Produktinformationer

P Tekniske data P Typeskilt

Systemkonvektor WSK Typeskiltet befinder sig i systemkonvektorens tilslutningsrum. Hvis installationen
foretages iht. en monteringsplan, viser angivelsen position (Pos.:) systemkonvekto-
rens monteringsposition iht. monteringsplanen.

180 mm /260 mm /320 mm /410 mm

Ved spergsmal vedrgrende systemkonvektoren bedes du angive falgende oplysnin-
90 mm/ 110 mm/ 140 mm/ 190 mm

ger:
1000 — 5000 mm
10 - 45 mm (udvendige justerblokke) > Ordrenummer (ordre)

13 - 70 mm (indvendige justerblokke) » Positionsnummer (Pos.)

3/4" eurokonus
maks. 105 °C
1000 kPa (10 bar); valgfrit maks. 1600 kPa (16 bar)

@;/[) Mohlenhoff 4 Vinduesside - window side 4

Type: WSK 320-110-2000 1 14698E
WSK
Systemkonvektor WSKP ordre: Pos.
Best.-nr.:

Mohlenhoff GmbH - Museumstr. 54a - 38229 Salzgitter - Tyskland

180 mm /260 mm /320 mm /410 mm

Eksempel typeskilt
140 mm /190 mm

1000 — 5000 mm

10 - 45 mm (udvendige justerblokke)
13 - 70 mm (indvendige justerblokke)

3/4" eurokonus
maks. 105 °C
1000 kPa (10 bar); valgfrit maks. 1600 kPa (16 bar)

DAN
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Forudszetninger

D Faglig viden

Installationen af apparatet ma kun foretages af autoriserede virksomheder, som over-
tager ansvaret for den sagligt korrekte installation og farste ibrugtagning.

De nyeste versioner af de gaeldende forskrifter og direktiver skal overholdes ved instal-
lationen.

El-installationer skal udferes iht. de aktuelle VDE-bestemmelser og din lokale EVU's for-
skrifter. Denne vejledning forudsaetter faglig viden, som svarer til en statslig anerkendt
uddannelse i et af de falgende erhverv:

v" Elmonter eller elektroniker
v" Anlaegsmekaniker for sanitaer-, varme- og klimateknik

svarende til de anerkendte erhvervsbetegnelser samt
de sammenlignelige erhvervsuddannelser inden for den europzeiske faellesskabsret i
Forbundsrepublikken Tyskland.

Ved udarbejdelsen af denne manual er der blevet gdet ud fra en viden i overensstem-
melse med kvalifikationen af en fagleert arbejder fra en af de naevnte erhvervsomrader.
Af samme grund er basisinformationer fra erhvervsomraderne ikke beskrevet saerskilt.

} Monteringssted

OBS!

Vedvarende skader ved apparatet!

Ved brug i omrader med varmt gulv skal der pa monteringsstedet tages saer-
lige forholdsregler i brug, idet ingen del af WSK/WSKP ma blive varmere end
120° C.

Mohlenhoff WSK/WSKP er udelukkende beregnet til vandret montering i gulvomrader.
Mohlenhoff WSK/WSKP kan installeres i omrader med vade og terre gulve samt i hule
gulve.

Funktionsmade

P WSK/WSKP i opvarmningsdrift

Systemkonvektorerne WSK og WSKP har den samme funktionsmade. Den beskrives
efterfelgende med systemkonvektor WSK som eksempel.

memmssm Varm luft

msssm  Kold |uft

EEy)

Funktionsmdde ved eksemplet WSK 260

i

Systemkonvektorerne WSK og WSKP arbejder efter den naturlige konvektions princip:

1. Den afkglede luft strammer ind i systemkonvektoren.

2. Luften opvarmes af varmeelementet.

3. Den opstigende opvarmede luft danner en varmevaeg (afskaermning mod kold luft)
foran vinduesfacaden og opvarmer rummet.
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Montering

P Monteringsforberedelse

» Fjern emballagen fra WSK/WSKP uden at beskadige apparatet.

» Tag monteringsafdaekningen ud af konvektorfordybningen.

» | tilslutningsrummet nedenunder monteringsafdakningen finder du det medleve-
rede tilbehgr (iht. leveringsomfanget).

» Fjern fgrst monteringsafdeekningen permanent efter endt byggeri.

P Hojdejustering

OBS!

Vedvarende skader pa apparatet!

Antallet af justeringsblokkene, som er inkluderet i leveringsomfanget, er kun
beregnet til nivellering. For at ggre WSK/WSKP gangbar, skal WSK/WSKP
over hele arealet stabiliseres med et trykfast fyldemiddel hhv. En varme- og
trinlydsisolering eller antallet af justeringsblokke (se “Gangbarhed”) @ges.

Til hgjdejustering og nivellering anvendes justeringsblokke. Alt efter udferelsen egner
de sig til en udvendig eller indvendig montering. Ved monteringen med indvendige
justerblokke (JBI) kraeves der desuden en tvaerstiver. Leveringsomfanget pr. WSK/WSKP
indeholder i alt 6 udvendige justerblokke (JBA) eller to tvaerstivere og 4 indvendige
justerblokke:

« Udvendigt med  Udvendigt med
fod JBA 8.80 fastggrelse JBA 8.80-02
=
=
=)

\
« Indvendig med « Tvaerstiver
fod JBI 8.80

4 Gangbarhed

Justerblokkene, som er inkluderet i leveringsomfanget, er udelukkende beregnet til
nivellering. For gangbarheden uden en stabilisering pa hele arealet geelder:

v med JBA:
v med JBA:
v' med JBI:

A -
()
g

ki
180 JBA:

é JBI:

Gangbar op til 130 kg/m, hvis afstanden A er maks. 500 mm.
Gangbar op til 180 kg/m, hvis afstanden A er maks. 400 mm.
Gangbar op til 205 kg/m, hvis afstanden A er maks. 1180 mm.

A =500 mm
A =400 mm
A=1180 mm

A

Set oppefra

Antallet af de nadvendige udvendige justeringsblokke for den pagaeldende konvek-
torleengde fremgar af de efterfalgende tabeller.

Belastning op til 130 kg/m

Laengde
Konvektor
1000 mm

1250 mm
1500 mm
1750 mm
2000 mm
2250 mm
2500 mm
2750 mm
3000 mm

Stk.

6
8
8
10
10
12
12
14
14

Laengde

Konvektor S
3250 mm 16
3500 mm 16
3750 mm 18
4000 mm 18
4250 mm 20
4500 mm 20
4750 mm 22
5000 mm 22

Belastning op til 180 kg/m

Laengde
Konvektor
1000 mm

1250 mm
1500 mm
1750 mm
2000 mm
2250 mm
2500 mm
2750 mm
3000 mm

Stk.

8
10
10
12
12
16
16
16
18

Laengde

Konvektor —
3250 mm 20
3500 mm 20
3750 mm 22
4000 mm 22
4250 mm 24
4500 mm 26
4750 mm 26
5000 mm 28

Antallet af de nedvendige tveerstivere og indvendige justeringsblokke for den pa-
gaeldende konvektorlaengde fremgar af den efterfalgende tabel.

Laengde
konvektor

1000 mm
1250 mm
1500 mm
1750 mm
2000 mm

Stk.

w w w NN

Laengde
Konvektor

2250 mm
2500 mm
2750 mm
3000 mm
3250 mm

O O N N

Stk.

Leengde
Konvektor

3500 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
4500 mm

Laengde
Konvektor S
4750 mm 5
5000 mm 6
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P Apparatoversigt WSK
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Pa forhand konfektio-
neret afslutningsplade

Forlab

Hajeffektiv varmeveksler

Returlgb

"I
.

Patenteret

luftledesystem

Konvektor-systemfordybning

Systemskot

88



Montering

P Apparatoversigt WSKP
Hojeffektiv varmeveksler
/ Patenteret
Forlab luftledesystem
Returlgb /
Konvektor- systemfordybning

Systemskot

Pa forhand konfektio-
neret afslutningsplade
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P Montering med udvendige justerblokke

OBS!

Vedvarende skader pa apparatet!

Som beskyttelse mod en opdrift af WSK/WSKP ved pafering af vadt
gulv / gulv med afretningslag skal apparatet fastgeres i minimum
to punkter via brug af justerblokke med fastgerelse pa det ra gulv.

Set oppefra og fra siden

Udvendig justerblok med fastgerelse: Forskruning
Udvendig justerblok med fod: Ga i hak i fordybningsprofilen

P Montering med indvendige justerblokke

| OBS!
Vedvarende skader pa apparatet!

Som beskyttelse mod en opdrift af systemkonvektoren ved pafering af
vadt gulv / gulv med afretningslag skal apparatet fastgeres ved to dertil
beregnede punkter pa det ra gulv.

Justerblokkene, som er inkluderet i leveringsomfanget, er blot beregnet
til nivellering. For at opna gangbarhed skal antallet af justerblokke @ges
eller WSK/WSKP skal stabiliseres over hele arealet (jfr. ,Gangbarhed").

Ved montering med indvendige justerblokke monteres der desuden en tvaerstiver pa
undersiden af systemkonvektoren. Derved fordeles forekommende belastningskraef-
ter over hele systemkonvektoren.

Monteér justerblokke indvendigt Treek beskyttelsesfilmen af

» Seet justerblokkene ind i tveerstiveren og skru dem i, indtil de stikker lidt ud pa
den anden side.

» Traek beskyttelsesfilmen af klaebebandet. For at bevare klaebeevnen, skal du sar-
ge for, at klaebefladen er fri for stev og fedt.
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Montér tveerstiver

» Saet tvaerstiveren pa det pagaeldende sted og tryk til. Serg for, at den flugter pa
bundpladen mellem sidedelenes kanter.

il -1
Fastgar systemkonvektor set fra siden Fastgar systemkonvektor set forfra

» Nivellér systemkonvektoren pa et ensartet hgjdemale med en unbraconggle (4
mm) (se kapitel “Nivellering”).

» Fastger systemkonvektoren pa de dertil beregnede fastgarelsespunkter pa det
ra gulv. Hertil bruges en dyvel* og en tilstraekkeligt lang 6 mm undersaenkskrue*
samt den medleverede skrueroset.

P systemudvidelser

Indvendig systemforbindelse

Systemforbindelser (SV) kraeves til at forbinde hhv. to systemkonvektorfordybnin-
ger og to konvektordele. Forbindelsen sker standardmaessigt pa indersiden. Hvis en
indvendig forbindelse ikke er muligt, kan forbindelsen ogsa forega pa ydersiden.
Systemkonvektordele, som er forsynet med en geringssamling, leveres stikfaerdigt
og forbindes ligeledes med systemforbindelser. Antallet af systemforbindelser af-

haenger af systemkonvektorens hgjde:

Udvendig systemforbindelse

Hgjde systemkonvektor Antal systemforbindelser
91 mm 1 seet
111 mm 1 seet
141 mm 2 seet
191 mm 2 saet

» Skub forbindelsen ind i konvektorfordybningens noter, saledes at den passer.

» Traek konvektorfordybningen til hinanden, sa den flugter.

» Fastger forbindelsen via tapskruer M6 og unbraconggle str. 3.

DAN
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D Nivellering

Nivelleringen sker pa samme made ved ud- og indvendige justerblokke. Hajdejusterin-
gen af justerblokkene kraever en unbraconggle (4 mm).

» Justér de enkelte justerblokke i den ngdvendige retning.
» Tilpas hgjden pa de enkelte justerblokke sa lenge, indtil apparatet er justeret.
» Kontrollér justeringen.

Justering af systemkonvektor

[e]

Indvendig justerblok: Hajdejustering
Niviellering

Udvendig justerblok: Hajdejustering
Udvendig justerblok med fastgarelse
Udvendig justerblok med fod
Indvendig justerblok

P Monteringsafdaekning

Fjern monteringsafdcekning

Monteringsafdaekningen bestar af flere dele. Fjern den pa tilslutningssiden efter
monteringen og laeg den pa igen efter endt tilslutning.

Fijern forst monteringsafdaekningen permanent efter endt indbygning af system-
konvektoren og nar byggearbejdet er afsluttet. Derved forhindres hhv. en tilsmuds-
ning og en beskadigelse af systemkonvektoren.
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D Hydraulisk tilslutning

| )oss

® / Vedvarende skader pa apparatet!
Tilslutningsrgrsystemet ~ skal ~ udfgres ~ uden  mekanisk  spaen-
ding. | modsat fald kan rerstykkerne blive fordrejet og rive af.

Hvis der anvendes loddeforbindelser ved tilslutningsrarsystemet, skal det sik-
res, at varmen ikke beskadiger konvektorens elementer.

Rarledningstilslutningen sker seriemaessigt pa forreste venstre side af systemkonvekto-
ren. Afhaengigt af indbygningssituationen kan tilslutningerne sidde pa en anden posi-
tion. Rertilslutningen kraever tilslutningsudstyr. Hertil kan tilslutningsudstyret VUD/RLD
(fas valgfrit) bruges.

Udluftning

N\
N A
udluftni o
uftning \\/”\ ('( b Forlob
7

) / / (VUD 15-V)

Tilbagelob rﬁﬁ\ . /%
ilbagelo N : @ Tilbagelob

(RLD 15)
(RLD 15)

WSK - tilslutningsudstyr (valgfrit) WSKP - tilslutningsudstyr (valgfrit)

» Fjern eurokonus-omlgbermatrikkerne
, som leveres med tilslutningsudstyret.
» Skru VUD 15-V ind i varme-forlgbet og RLD 15 ind i varme-returlgbet.

D Elektrisk tilslutning

OBS!
Vedvarende skader pa apparatet!
Overhold den anvendte rumtermostats installationsvejledning.

El-tilslutningen sker seriemaessigt pa forreste venstre side af systemkonvektoren.
Afhaengigt af indbygningssituationen kan den sidde pa en anden position. Udfer
tilslutningen som vist i det efterfglgende:

DEU
ENG
min. 3 x 1.5 mm? Y $ min. 3 x 1.5mm? @ T
min. 3 x 1.5 mm? @
10 0 O R ITA
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Installationstegning eksempel 230 V

1. Tilslutningsstikkontakt tA23

2. Alpha-drev

3. Netledning

4. Evt. ledning til yderligere WSK/WSKP
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P Termisk styring

Ekstern fjernbetjening FST 2/5

v Til treekning af kapillarrgret skal der bruges et tomt rer med en diameter pa mi-
nimum 23 mm.
v Installér fjernbetjeningen pa en indbygget stikkontakt.

ca. 1500 mm

Tilslutningsskema

Ibrugtagning

P Forudsaetning for ibrugtagningen

Ved installationen er samtlige krav og henvisninger i naervaerende installationsvejled-
ning blevet overholdt. Desuden er fglgende punkter blevet opfyldt:

Hydraulisk:

v Alle tilslutninger er blevet udfart korrekt med henblik pa deres tildeling og der er
blevet udfert en taethedskontrol via aftryk.

v' Varmekredslgbet er blevet skyllet og er frit for fremmedlegemer.

v" Anlaegget er blevet fyldt korrekt med et medium, evt. er varmevekslerne blevet
udluftet pa de dertil beregnede steder.

Elektrisk:

v Alle lednings- og tilslutningsforbindelser er blevet udfert under overholdelse af de
pagaeldende nationale opstillingsforskrifter for elektroanlaeg og under overhol-
delse af naerveerende manual.

v" Kontrollen af den elektriske styring inklusive de sikkerhedsforanstaltninger, som
skal tages pa byggepladsen, er belvet afsluttet vellykket.

D Betjening/drift
» Teend stremkredsene for forsyningsspaendingen til WSK/WSKP.

Den gnskede temperatur kan indstilles pa Alpha-termostaten Yderligere informatio-
ner fremgar af manualen til Alpha-termostaten.
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Vedligeholdelse

D Service/rengering

QsK
Rengoringsi- ESK | WSK | WSKP | GSK | QSK HK Ger!nemfarelse_ se
nervaller service- og yedllg_;e-
Angivelse i maneder holdelsesvejledning
Afdaekningsrist 6 6 6 6 6 6 Punkt 1
Luftferinger 6 6 6 6 6 6 Punkt 2
Varmeveksler 12 12 12 12 12 6 Punkt 3

CE Advarsel
Livsfare pga. elektrisk spaending!

Alt reparations- og vedligeholdelsesarbejde ved systemkonvektorer gennem-
fares i spaendingsfri tilstand, isaer ved hhv. fugt- og vadrenggring. Sluk derfor
de pagaeldende sikringer af spaendingsforsyningen.

Forsigtig

& Fare for forbraending!
Alt efter driftstilstand kan en varmeveksler vaere meget varm. Ved vedligehol-
delses- og reparationsarbejde i naerheden af varmeveksleren skal det kontrol-

leres, om varmeveksleren er varm. Sluk evt. for systemkonvektoren og lad
den kole af.

iii Advarsel
Fare for kvaestelser!

Under vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal det sikres, at der ikke
kommer personer eller dyr ind i den dbne systemkonvektor.

De efterfelgende punkter (1-3) kann gennemfgares af slutbrugeren og autoriserede
virksomheder:

1. Rengoring af afdaekningsristen

Tor rengoring
Designristen suges af i forbindelse med de regulaere rengaringsintervaller.

Vad rengering

« Tag designristen du af systemkonvektoren og laeg/rul den ud et sted, hvor den
kan vaskes af. Brug et almindelig rengaringsmiddel og evt. en blgd opvaskebgr-
ste (f.eks. biltilbehar
). Laeg designristen pa igen efter skylning og terring.

+ Kun designrullerist: Fjern evt. tilstedevaerende rulleristsikringer. Rul designrulleri-
sten op, uden at den knaekker. Designrulleristen kan vaskes i opvaskemaskinen
med almindeligt opvaskemiddel op til en temperatur pa 60 °C. Efter endt rengg-
ring leegges designrulleristen pa igen og rulleristsikringerne monteres evt.

2. Visuel kontrol
Tag designristen af og kontrollér de hydrauliske tilslutninger. Hvis der treenger vae-
ske du, bedes du kontakte en autoriseret virksomhed.

3. Renggring og kontrol af luftfaringer

For at renggre luftfgringen tages designristen af. Brug
en ter stevklud til at rengere de omrader, som kan
nas med handen. Omrader, som svaert kan nas, sdsom
systemkonvektorfordybningen, kan renggres med en
stevsuger som vist, en bled malerpensel kan hjaelpe
ved renggringen. Forureninger, som sidder fast, kan
ved behov fjernes med en fugtig klud. Efter endt ren-
gering laegges designristen pa igen.

4. Renggring af varmeveksler

For at renggre varmeveksleren tages designristen af. Til rengeringen bruges hhv. en
stavsuger med passende dyse og en malerpensel med lange barstehar. Efter endt
rengering laegges designristen pa igen.
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D Opbevaring manual

@ Alle byggefag, som deltager i montering, tilslutning og ibrugtagning af WSK/
WSKP, har brug for oplysninger fra denne manual til at kunne udfere deres
arbejde. Derfor bedes du sikre, at manualen videregives efter afslutning af
det enkelte delarbejde.

| forbindelse med anlaegsafleveringen skal naervaerende manual overlades til de senere
brugere som revisionsdokumentation, idet den indeholder vigtige henvisninger vedrg-
rende service og vedligeholdelse.

Kontakt

D Adresse

Mohlenhoff GmbH
MuseumstralRe 54a
D-38229 Salzgitter

Internet: www.moehlenhoff.com
E-mail: kontakt@moehlenhoff.de

P Teknisk service

Teknisk service

Man til tors: KlI. 7:30 til 17:00, fre: KI. 7:30 til 15:00
Service-telefon: +49 5341 8475-470
Service-telefax: +49 53 41 8475-999

E-mail: servicc@moehlenhoff.de

Postadresse:

Mohlenhoff GmbH
Technischer Service
MuseumstralSe 54a
D-38229 Salzgitter
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) Termostat

P Systemsokkel

Alpha-termostat AR 2010 52-S
Digital termostat til styring af maks. 5 Alpha-drev afhcengigt af indstillet og
faktisk temperatur.

Alpha-systemsokkel AS 1000

Monteringssokkel og elektrisk tilslutning til Alpha-termostat AR 2010
52-Sog AR 2010 C2-S.

Alpha-termostat AR 2010 C2-S
Digital termostat med driftsmodusafbryder og stikbart digitalt ur (manuel
programmering af nedsaenkningstiderne). Til styring af maks. 5 Alpha-drev } Effektmodul

afheengigt af indstillet og faktisk temperatur. Alpha-effektmodul ALM 22

Effektmodul til indstikning af Alpha-systemsokkel (ved brug af 230 V ter-
mostater) til tilslutning af maks. 10 Alpha-drev eller en resistiv belastning
i ohm pd maks. 1650 VA (6,5 A).

Alpha-termostat AR 4010 52-S
Digital termostat til styring af Alpha-drev afhcengigt af indstillet og
faktisk temperatur.

Alpha-termostat AR 4010 K2-S/Alpha-termostat AR 2010 K2-S P Komponent til styring af natsaenkning
Digital termostat med driftsmodusafbryder til styring af Alpha-drev

afhcengigt af indstillet og faktisk temperatur. Digital timer — DS 2000

Via det digitale 2-kanals-ur styres de onskede nedscenkningstider. Den
overskuelige LC-skcerm og programtasterne giver mulighed for en be-

kvem programmering af den digitale timer.
Alpha-termostat AR 4010 C2-S

Digital termostat med driftsmodusafbryder og stikbar digital timer til
styring af Alpha-drev afhcengigt af indstillet og faktisk temperatur.

4 Tilslutningsudstyr
Alpha-termostat AR HK 5010 S-S RLD 15 ‘
Rumtermostat med mikroprocessorteknik og 0-10 V udgangssignal til Returlobsforskruning gennemgangsform

opvarmning og afkeling med to scerskilte systemer til styring af propor-
tionale Alpha-drev afhcengigt af indstillet og faktisk temperatur.

e VUD 15V

/\, ] Termostat-ventilunderdel med forudgdende indstilling og gennemgangs-
Alpha-termostat AR HK 5010 K-S a s’ form DN 15 (1/2%)
Rumtermostat med mikroprocessorteknik og 0-10 V udgangssignal til N

opvarmning og afkeling med to scerskilte systemer til styring af propor-
tionale Alpha-drev afheengigt af indstillet og faktisk temperatur.
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Tilbehor

D Elektrisk tilslutning

Tilslutningskontakt tA 23

Via tilslutningskontakten tA 23 kan den elektriske tilslutning foreta-
ges i konvektorfordybningens sideprofil ved Alpha-drev og Alpha-
termostat.

P Manuel justering

HR
Manuel reguleringshcette til VUD 15

} Drev

OBS!

Vedvarende skader ved apparatet!
Inden Alpha-drevet stikkes pa ventil-underdelen VUD 15 skal Alpha-drevets
installationsvejledning overholdes.

Alpha-drev 24 V

Alpha-drev 230 V

Alpha-drev 0-10 V

4 Fjernbetjening

—Tip

FST2/5
FST 2/5 er en veeskefyldt termostat med 2 eller 5 m kapillarrer og et
justerbart indstillingsveerdi-omrdde fra 8 til 27 °C.

separat.

Designristen er ikke inkluderet i leveringsomfanget, men bestilles/leveres

S~

D Justerblok

Designrullerist

Designlinearrist

Rulleristsikring

Indvendigq justerblok 8.100
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4 Ophavsret

Denne manual er ophavsretligt beskyttet. Med forbehold for alle rettigheder. Manua-
len ma hverken helt eller delvist kopieres, reproduceres, forkortes eller pa nogen made
overfgres uden producentens forudgdende samtykke, hverken mekanisk eller elektro-
nisk. Den grundlaeggende information er blevet kontrolleret omhyggeligt og sammen-
sat efter bedste viden.

© Copyright 2013

129359.1425
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