
Системный конвектор с принудительной конвекцией QSK HK

Стандартное водное подключение QSK HK 4L 320
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Стандартное водное подключение QSK HK 2L 320
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Системный конвектор с принудительной конвекцией QSK HK
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Стандартное водное подключение QSK HK 2L 360

Схема Вид спереди

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

вы
д

ув
а 

во
зд

ух
а 

со
 с

то
р

о
н

ы
 п

о
м

ещ
ен

и
я

Вид сбоку (для вод.подключения со стороны помещения)

Стандартное водное подключение QSK HK 4L 360
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Системный конвектор с принудительной конвекцией QSK HK

Обзор подключения

 BD – Ausführung des Wärmetau-

schers für erhöhten Betriebsdruck 

bis zu 16 bar. Prüfbescheinigung 

inklusive.

 EK – 3/4" евроконус с воздухоот-
водом

FLX – Panzerschläuche für  

WW-Anschluss mit Innen- und 

Außengewinde ½“ 

	 •	Betriebstemperatur:	0°C	bis	+105°C

	 •	Verkürzt	Montagezeit

	 •	Erlaubt	vorsichtiges	Herausnehmen

    des Wärmetauschers (max. 2000  

  mm) zur verbesserten Reinigung     

  des Systemmuldeninnenraums

 HR	–	Handregulierkappe	für	VUD	

15 zur manuellen Einstellung des 

Ventilunterteils.

16bar

Указание: 
F¾r die Entnahme der Inneneinheit des QSK HK 2L  
werden Flexschl¾uche mit einer L¾nge von 500 mm  
empfohlen. Der Anschlussraum wird bei Verwendung 
von Flexschl¾uchen um ca. 150 mm l¾nger. Dies muss 
bereits bei der Bestellung angegeben werden.  
Wir empfehlen die Verwendung von Drehgelenken zur 
besseren Montage.

Обзор подключения

 HR – Регулирующий колпачок для 
VUD 15 для ручной регулировки 
нижней части вентиля.

 RLD 15 Regulux – резьбовое 
крепление для обратной трубы  
полнопроходное  
DN15 (1/2“)

 BD – Вариант теплообменника 
для повышенного рабочего 
давления до 16 бар. Сертификат 
прилагается.

 EK – 3/4" подсоединение евро-
конус с воздухоотводом

FLX – Бронированные шланги с 

шарниром для подключения WW с 

внутренней и внешней резьбой ¾‘‘ 

	 •	Рабочая температура: 0°C до 
+105°C

 • Сокращают время монтажа

 • Делают возможным осторож-
ное извлечение теплообменника 
(макс. 2000 мм) для более удобной 
чистки внутренней поверхности 
системного лотка.

16bar

УКАЗАНИЕ: 
Для извлечения внутреннего блока QSK HK 2-труб. 
рекомендуются гибкие шланги длиной 500 мм. 
При использовании гибких шлангов прилежащая 
секция увеличивается приблизительно на 150 мм. 
Это должно быть указано при заказе. Мы рекомен-
дуем использование шарниров для более удобного 
монтажа.

 VUD 15-V – Клапан термостата 
с предварительной установкой, 
полнопроходной DN15 (1/2“)

Расположение гидравлических выходов

Соединение труб
Möhlenhoff QSK HK производятся двух различных 
ширин. Каждый вариант возможно оборудовать  
2/ 4-трубным теплообменником. Конструктивные раз-
меры обоих вариантов в остальном идентичны.

VL

RL

VLK

RLH
VLH

RLK

VL: прямой ход для отопительного 
нагревательного контура

RL: обратный ход для отопительного 
нагревательного контура 

VLH: прямой ход для отопительного нагреватель-
ного контура

RLH: обратный ход для отопительного нагрева-
тельного контура 

VLK: прямой ход для охладительного контура
RLK: обратный ход для охладительного контура

QSK ... HK 4L

QSK ... HK 2L



Системный конвектор с принудительной конвекцией QSK HK

Варианты монтажа и подключений

 SA.LS слева-торцевая сторона
 SA.LR     слева-сторона помещения
 SA.LF слева-сторона окна
 SA.LU слева-внизу

SA.LR

SA.LU

SA.RR

SA.RF

SA.LF

SA.RU

SA.LS

SA.RS

1. Стандартный монтаж: направление выдува со 
стороны помещения, серийно в стандартном ассорти-
менте водное подключение производится слева с 
торцовой стороны. 

2. Опциональный монтаж: направление выдува со 
стороны окна, водное подключение производится 
справа. 
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Конденсат

 Сток конденсата
 На каждом конденсатном поддоне 

внутри QSK HK предусмотрены два 
подсоединения (диаметром 12 мм) 
для отвода конденсата. При исполь-
зовании конденсатного поддона с 
насосом следует запланировать мин. 
20 мм просвета. При учитывании за-
планированных монтажных работ и 
ожидаемых температур среды заказ-
чику необходимо предусмотреть от-
воды конденсата.

 KPM – Модуль конденс.насоса 
• Объем подачи: макс. 8 л/ч при  
   нулевой подаче

 • Высота подачи: макс. 6 м 

Лист днища при соответствующем за-
казе подготавливается на заводе для 
монтажа конденсатного насоса. Необ-
ходимые детали/компоненты, гото-
вые к монтажу, входят в комплект по-
ставки. 

Указание к сифонному затвору:
При отводе конденсата в канализацию необходимо 
относительно сифонного затвора учитывать предписания 
отвода сточных вод! Все отводы конденсата проложить с 
достаточными наклонами! При отводе без давления или 
выводе через фасад наружу сифонный затвор 
необязателен.  

 SA.RS справа-торцевая сторона
 SA.RR справа-сторона помещения
 SA.RF справа-сторона окна
 SA.RU справа-внизу

* В данном случае и при встройке модуля KPM длина лотка конвектора увеличивается на 100 мм!


