
Системный конвектор с принудительной конвекцией QSK HK

3.5 Проектные решения

Углы

 Под углом, острый/тупой угол или угол 90°

 Возможны все варианты исполнения с рулонной решеткой

Детали по пригонке углов вы найдете на странице 43.

Скосы

Выемки

 Любой формы, для для интегрирования таких элементов здания, как 

колонны, опоры и т.п.

 Разнообразные материалы для крышки:

 • анодированный алюминий
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Подгонка скосов

 GP DR

Подгонка скосов для декоративной рулонной решетки в соответствующем цвете. 

Поставка в качестве профильного шаблона, представляющего собой визуально оптимальное 

решение при полной проходимости. 

Профильный шаблон перекрывает весь срез скоса двух конвекторов или системных лотков

 GPS для системного лотка

При подгонках скосов углы и готовые длины изготавливаются с точностью до миллиметра по указанным 

данным. Системный конвектор поставляется в частях, которые быстро и просто можно соединить вместе. 

Системный лоток под углом.  

Пример расчета

Данные заказа: 

 Чертеж с указанием типа

 длина конвектора KL

 угол скоса W 

 подключения WW. 

Образец заказа для подгонки скосов:

1 шт. QSK HK 260 KL = 1375 мм, сист.конвектор SLM

1 шт. SA.LR  спец.подключение слева - стор.помещения

1 шт. QSK HK 260  KL = 2845 мм, сист.конвектор SLM

1 шт. GPS   W1.2 = 135°

SA.LR

KB


