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оставляет за собой право на технические изменения
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Комплекты насосных групп DN 2532 для 

самостоятельной сборки на объекте

Аналоги насосных групп "Поколения 8"

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Монтажный комплект Тип С+R (комплект групп С и R)
Комплект для построения прямого контура при ручном монтаже.

В комплект C входит: шаровой кран 1" ВР х 1 1/2" НГ (или 1 1/4" ВР х 2" НГ), шаровой кран 
1" ВР х 1 1/2" НГ (или 1 1/4" ВР х 2" НГ) с встроенным в рукоятку термометром, два плоских 
уплотнения, 

В комплект R входит: шаровой кран 1" ВР х 1 1/2" НГ (или 1 1/4" ВР х 2" НГ) с встроенным 
в рукоятку термометром, обратным клапаном и переходом на 1" ВР, одно плоское 
уплотнение.

комплект C+R 1" (a = 359 мм; b = 117 мм) ME 61127.1 105,17

комплект C+R 1 1/4" (a = 370 мм; b = 118 мм) ME 61129.1 156,53

комплект С 1" (a = 359 мм) ME 61122.1 63,47

комплект C 1 1/4" (a = 370 мм) ME 61124.1 96,42

комплект R 1" (b = 117 мм) ME 61126 42,56

комплект R 1 1/4" (b = 118 мм) ME 61128 53,85

Гидравлическая характеристика идентична группе UK Ду 25 мм (см. стр. 32)

Монтажный комплект Тип S 
с интегрированным обратным клапаном
Комплект для построения узла загрузки водонагревателя при ручном монтаже.

В комплект входит: шаровой кран 1" ВР х 1 1/2" НГ (или 1 1/4" ВР х 2" НГ), два  плоских 
уплотнения, шаровой кран 1" ВР х 1 1/2" НГ (или 1 1/4" ВР х 2" НГ) с встроенным в рукоятку 
термометром, обратным клапаном.

Комплект S 1" (a = 359 мм) ME 61130.1 72,62
Комплект S 1 1/4" (a = 370 мм) ME 61132.1 101,43

Монтажный комплект Тип M
с трехходовым смесителем и сервомотором
Комплект для построения смесительного контура при ручном монтаже.

В комплект входит: 

шаровой кран 1" ВР х 1 1/2" НГ с встроенным в рукоятку контактным термометром, 
обратным клапаном с ручной регулировкой и каналом воздухоудаления, плоское 
уплотнение. Шаровой кран 1" ВР х 1 1/2" НГ с встроенным в рукоятку показывающим 
индикатором температуры и переходом на 1" ВР, плоское уплотнение. Трехходовой 
смеситель с 1 1/2" НГ и плоским уплотнением для подключения насоса, переходом на 
1"ВР для подключения к нагрузке и боковым ответвлением 3/4" НР. Трехпозиционный 
серводвигатель (220 В)

Комплект М 1" (a = 428 мм; b = 151 мм) ME 61827.3 308,02

Гидравлическая характеристика идентична группе MK Ду 25 мм (см. стр. 31)

Насосная группа Тип B
Комплект для построения узла рециркуляции горячей санитарной воды при ручном 
монтаже.

Комплект: шаровой кран 1" ВР х 1 1/2" НГ (или 1 1/4" ВР х 2" НГ), шаровой кран 1" ВР х 1 
1/2" НГ (или 1 1/4" ВР х 2" НГ) с встроенным обратным клапаном, два плоских уплотнения.

Комплект B 1" a = 353 мм ME 61821.0 56,34
Комплект B 1 1/4" a = 369 мм ME 61825 98,92
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