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WHPS PU S

Модельный ряд:

2000
Литров

1000
Литров

3000
Литров

RU

➲ Простота в установке

➲

Высокая эффективность и 
низкие эксплуатационные 
затраты

➲

Подготовлен для работы 
с системами солнечных 
коллекторов



FONDITAL S.p.A.

25079 Vobarno (Brescia) Italy

Via Cerreto, 40 - Tel. +39 0365 878.31 www.fondital.com
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WHPS PU 1000 S WHPS PU 2000 S WHPS PU 3000 S

Общий объем бака л 1000 2000 3000

Макс. рабочее давление бойлера бар 3 3 3

Макс. рабочая температура бойлера °C 95 95 95

Макс. рабочее давление змеевика бар 10 10 10

Макс. рабочая температура змеевика °C 110 110 110

Площадь теплообмена змеевика м2 3 4,2 4,2

Тепловая мощность змеевика (Т=80/60) кВт 90 120 120

Общая высота мм 2080 2195 2750

Внешний диаметр с изоляцией мм 990 1400 1450

Внешний диаметр без изоляции мм 790 1200 1250

Высота разворота без изоляции мм 2280 2710 2985

Толщина изоляции мм 100 100 100

Вес нетто кг 180 330 430

Код PSBOLLV014 PSBOLLV015 PSBOLLV016

•	 Стальной	буфер	с	змеевиковым	теплообменником

•	 Есть	возможность	подключения:	датчиков	и	штуцеров	греющего	контура

•	 Мягкая	полиуретановая	изоляция	без	содержания	фреонов	CFC	и	HCFC

•	 Небесно-белый	цвет	обшивки
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