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WHPS BL SS

Модельный ряд:

120
Литров

RU

➲ Простота в установке

➲

Высокая эффективность и 
низкие эксплуатационные 
затраты

➲

Высокая 
производительность по 
горячей воде



FONDITAL S.p.A.

25079 Vobarno (Brescia) Italy

Via Cerreto, 40 - Tel. +39 0365 878.31 www.fondital.com
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•	 Стальной	 эмалированный	 бойлер	 со	 змеевиковым	

теплообменником,	 для	 систем	 ГВС	 и	 работы	 в	 системах	

солнечных	коллекторов

•	 Небесно-белый	цвет	обшивки

•	 Защитный	колпак	патрубков	из	АВС	пластика	белого	цвета

•	 Подключения	в	верхней	части	бойлера

•	 Есть	возможность	подключения	сливного	крана

•	 Мягкая	полиуретановая	изоляция	без	содержания	фреонов	CFC	

и HCFC

•	 Защитный	магниевый	анод	контура	ГВС

•	 Гильза	для	датчика	температуры

•	 Верхний	фланец	для	ревизии	контура	ГВС

•	 Термометр	контура	ГВС

WHPS BL
120 SS

Общий	объем	бака	 л 120

Макс.	рабочее	давление	бойлера	 бар	 8

Макс.	рабочая	температура	бойлера	 °C 95

Площадь	теплообмена	змеевика	 м2 1,4

Тепловая	мощность	змеевика	(при	ΔT=35K)	 кВт 29

Общая	высота	 мм 1055

Внешний	диаметр	 мм 560

Толщина	изоляции	 мм 30

Вес нетто кг 55

Код PSBOLLV021
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