
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕН-
НЫЕ ДЛ Я ОТОПЛЕНИ Я

Котел В30 изготовлен из чугунных элементов, имеет высокий 
КПД и длительный срок эксплуатации.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
 Мощность 20-52 кВт.
 5 типоразмеров.
 Предназначен для работы с газовыми или 
жидкотопливными вентиляторными горелками.

 Высокий КПД.
 Теплообменник собственного производства из чугуна 
EN GJL 200.

 Стойкость к низкотемпературной коррозии.
 3 хода дымовых газов в теплообменнике.
 Эффективная термоизоляция.
 Возможность подключения накопительного бойлера 
(при использовании дополнительной автоматики).

 Возможность работы в каскаде до 4 котлов (при 
использовании дополнительной автоматики).
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 Главный выключатель электропитания.
 Термостат регулировки температуры отопления.
 Предохранительный термостат с ручным сбросом 
блокировки.

 Термометр.
 Индикатор блокировки горелки.
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B 30 - 20 R 2 20,0 22,1 90,5 89,5 89,5 850 450 375 97

B 30 - 28 R 3 28,1 31,0 90,6 89,8 89,8 850 450 465 117

B 30 - 36 R 4 36,0 39,8 90,5 90,1 90,1 850 450 555 139

B 30 - 44 R 5 44,0 48,5 90,5 90,5 90,5 850 450 645 165

B 30 - 52 R 6 52,0 57,2 90,9 90,8 90,8 850 450 735 178
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BIASI S.p.A. - via Leopoldo Biasi, 1 - 37135 VERONA
Tel. 045.8090111 - Fax 045.8090333 - info@biasi.it - www.biasi.it

Данный каталог заменяет все предыдущие.

Наша политика – постоянное совершенствование конструкции и технических характеристик продукции, поэтому Biasi оставляет за собой право вносить изменения без предварительного 
уведомления в соответствии с методами проектирования и требованиями рынка.

 Подающая линия системы

 Обратная  линия системы

 Подключение дымохода
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание Единица 
измерения B30 - 20 R B30 - 28 R B30 - 36 R B30 - 44 R B30 - 52 R

Вид топлива Газ/жидкое топливо

Тип B23

Температура отходящих газов (Δt) ° C ~ 180

Аэродинамическое сопротивление камеры сгорания мбар 0,18 0,19 0,21 0,23 0,30

Потери в дымоходе при включенной горелке % 8,1 8,2 8,4 8,5 8,1

Теплопотери через обшивку % 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0

Потери в дымоходе при выключенной горелке % см. характеристики установленной горелки

Диапазон рабочей температуры ° C 18 ÷ 78

Минимальная допустимая температура в обратной линии ° C 37

Максимальное рабочее давление бар 4

Электропитание Вольт-Гц 230 ~ 50

Максимальная потребляемая мощность Ватт мощность установленной горелки + 90

Максимальный расход отходящих газов г/сек 9,2 12,8 16,3 19,9 23,2

Объем камеры сгорания дм³ 16 22 29 35 41

Диаметр подключения дымохода мм 130

Гидравлическое сопротивление при (Δt = 10° C) мбар 20 40 70 110 150

Гидравлическое сопротивление при (Δt = 15° C) мбар 10 20 33 50 70

Гидравлическое сопротивление при (Δt = 20° C) мбар 6 11 18 28 38

Объем воды в котле л 11,5 14,5 17,5 20,5 23,5


